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1 - TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 - Demoliciones

En caso de existir construcciones a demoler, los trabajos seran por cuenta del
Contratista incluyendo los tramites y derechos que ellos demanden, ante los organismos
de contralor del GCBA o que correspondan, quedando los materiales que provengan de
las demoliciones en posesion de la UBA, salvo indicacion en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los elementos como: carpinteria, muebles, instalaciones a la vista, equipos, etc.;
deberan ser retirados en perfecto estado, y trasladados al lugar del predio que esta
“Inspeccion de Obras de la UBA” (IdeO-UBA) determine oportunamente.

1.2 - Limpieza de terreno
Antes de la iniciacién de los trabajos se limpiara el sector de maleza y escombros si los
hubiera. Los arboles existentes que se encuentren dentro del perimetro de la obra o
cercano a ella, deberan ser retirados y trasladados o conservados en buen estado, de
acuerdo a lo indicado por esta “Inspeccion de Obras de la UBA” (IdeO-UBA).

1.3 - Obrador
Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacidon de los trabajos, enseres,
andamios, vestuarios, sanitarios, oficinas, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP).
Se construira en mamposteria o con elementos prefabricados.
Previo a su ejecucion la Empresa debera presentar para su aprobacidn los planos del
mismo, con una descripcion del sistema constructivo a utilizar, materiales y
terminaciones. Las dimensiones del mismo surgen de lo indicado en las Clausulas
Particulares, planos o instrucciones de la 1deO-UBA, y sera acorde al volumen y
caracteristicas de la obra.

2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 - Excavaciones
Las excavaciones para cimientos se llevaran hasta terrenos de consistencia suficiente,
aunque en los planos no se indique la profundidad que se les debe dar.
Su fondo serd perfectamente liso, nivelado y bien apisonado. El Contratista apuntalara
cualquier parte que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga
presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios y gastos que ello
ocasione.
Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacién, la que sera aprobada por la IdeO-UBA.
Las paredes laterales seran verticales si la IdeO-UBA considera que ello fuera posible y
tendran una separacion igual al ancho de la base de fundacion.
No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus
puntos por la IdeO-UBA. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la
mamposteria u hormigén, se rellenardn los espacios vacios resultantes con tierra
proveniente de las excavaciones, limpia de raices, cascotes, etc., y en capas de veinte

centimetros de espesor, bien apisonadas, previa humectacion del relleno, utilizando los
elementos mecanicos adecuados.
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obtener una perfecta nivelacién del terreno, que debera tener desaglie natural. A este
objeto tomara sobre el terreno los niveles necesarios para que el desagle de las aguas
pluviales no se realice sobre los terrenos linderos.

Sera por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la provision de tierra faltante.

Si el suelo fuera sobrante, seré por cuenta del Contratista su transporte fuera del predio
de la obra, segun indicaciones de la IdeO-UBA.

Cuando la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones varie, se seleccionaran
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal para el recubrimiento
final.

Las tierras que el Contratista deba proveer seran limpias y secas, sin cascotes, piedras o
residuos organicos.

3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 - Normas Generales
Sera de aplicacion la RESOLUCION Ne 977/83 MO y SP, referidas a la utilizacion de lo

Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17.

3.2 - Calculos y dimensionamiento
Salvo indicacién en contrario deberan respetarse las dimensiones de las secciones que
se indican en los planos debiendo el contratista elevar con quince (15) dias de
anticipacion al comienzo de las tareas lo siguiente:
a) Planos de encofrado y detalles.
b) Planillas de hierros y doblado de los mismos.
¢) Calculos por método plastico para su correspondiente estudio y posterior aprobacion
por la ldeO-UBA.
Las decisiones que la IdeO-UBA imparta al estudiar la documentacién del proyecto
presentado seran inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentacion
complementaria si asi se exigiera.
La Empresa debera efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante
esta ldeO-UBA con los planos de la estructura.
Inspecciones: Ninguna variacién podra introducirse sin autorizacion expresa de la ldeO-
UBA.
Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la inspeccion y aprobacion de la
IdeO-UBA.
La Empresa debera solicitar por escrito la inspeccién de cada etapa (replanteo,
encofrado, armaduras) y la autorizacion para proceder al colado del hormigén. Esta
IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el
transcurso de los trabajos.
Todas las caracteristicas de los materiales y planos correspondientes a la obra objeto,

son detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de
Licitacién.

3.3 - Terminaciones

Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberan ejecutarse con paneles
metdlicos, paneles fendlicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique.

En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico, se ejecutara un bajo encofrado
de tab e madera para evitar el flexiona miento de las piezas durante el llenado.
Las/superfictas géberan quedar totalmente lisas y no se toleraran faltas de plomo o
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niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccion en el preparado o colado del
hormigén, tampoco se permitira ningun tratamiento  superficial después del
desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia del encofrado.

La empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucién de juntas y
particion de paneles.

No se admitirdn ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sblo se usaran
separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacion de esta IdeO-UBA.

Todos los bordes salientes o bufias se ejecutaran con piezas de madera dura cepillada
de disefio acordado con esta IdeO-UBA.

Todo el encofrado que corresponda a hormigén a la vista debera pintarse antes del
llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigén al
encofrado.

Debera utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el
color.

4 - ALBANILERIA

4.1 - Albanileria de ladrillos comunes
Los ladrillos comunes seran uniformes, de caras planas, tendran una estructura llena,
estaran uniformemente cocidos sin vitrificacion, careceran de nucleos calizos, cuerpos
extranos o rajaduras.
Las dimensiones seran de 27 cm de largo, 13,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
aproximadamente. Se presentard muestra para su aprobacion por la ldeO-UBA. Los
ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion. Se
los hara resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase las juntas. La mezcla se apretara con fuerza en las llagas con el canto
de la llana y se recogera con ésta la que fluya por las juntas en los paramentos. Las
paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con las juntas degolladas a
15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, se
asentaran en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales, para conseguir lo descripto se
sefalara sobre reglas de guia. Quedaré estrictamente prohibido el uso de medios
ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros, las paredes vy pilares, empleandose para éstos Ultimos ladrillos elegidos de
cada tipo, se erigiran perfectamente a plomo, con parametros bien paralelos entre s y
sin pandeo en ningun haz.
En las paredes de 15 y 30 ¢m; asi como en los tabiques de menor espesor, en uno de
los parametros y en las paredes de mayor espesor en ambos, no se tolerara resalto o
depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albafileria, que sea mayor
de un centimetro cuando el parametro debe revocarse, o de cinco milimetros, si el
ladrillo debe quedar a la vista.
Al levantar las paredes, el Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para la
caferia de descarga y ventilacién en general, siempre que por indicacién de los planos u
orden de la IdeO-UBA, éstas debieran quedar embutidas.

4.1.1 - En_submuracion
Se asentaran los ladrillos con mortero tipo MAa.

0s muros, pjaras y tabiques tendran la forma y dimensiones que se indiquen, debiendo

I mismo tiempo, con mortero tipo MAb o MAc.
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Salvo indicacién especial, tendran por lo menos 0.15 mits mas que el espesor del muro
Que soporten, entendiéndose por cimiento la mamposteria comprendida entre el nivel de
la tierra firme y el nivel del piso mas bajo, haciéndose ademas una zapata con dos
recortes de cinco hiladas cada uno y de 0.30m de ancho més que el cimiento.

En general los cimientos se apoyaran sobre la tierra firme, la que no debera nunca
trabajar a mas de 2Kg por cm2 y para ello se les dara el ancho necesario a ese fin si
fuere el caso. Cuando la naturaleza del terreno as lo exigiera, se hara una cimentacion
especial y de acuerdo con las indicaciones de la ldeO-UBA.

La altura minima de los cimientos de los tabiques de 0,15m de espesor sera de 0.50m.
Llevardn una zapata, ademas de cuatro hiladas y de 0.15m mas de ancho que el
cimiento salvo indicacién contraria de los planos de detalle.

Cuando el desnivel del terreno asi lo exigiese, el Contratista podra escalonar la
cimentacion y siempre que la IdeO-UBA asi lo autorice.

4.1.3 - Mamposteria de elevacién
Tendrén las dimensiones indicadas en los planos. Todos los muros se levantaran
simultaneamente y su construccion sera perfecta, tanto en verticalidad como en la traba
de los ladrillos, debiendo ser las hiladas bien horizontales y conjuntas de un espesor no
mayor de 15 milimetros. :
Los ladrillos para muros de 0,30m de espesor se asentaran con mortero tipo MAb o
MAc.
Para muros de 0.15m de espesor el mortero sera tipo MAb o0 MAe.
Los marcos y umbrales se llenaran con una colada de mortero tipo MAc o MAe
asegurando que no queden vacios en el interior de los mismos una vez fijados.
Se tendra cuidado en la colocacién de los tacos de no dafiar las capas aisladoras.
Todos los vanos tendran dinteles de hormigén armado.
En los muros de 0.30m y tabiques de 0.15m, los dinteles se haran corridos como viga
continua cuando las aberturas se encuentren préximas. En los tabiques de 0.10 m éstos
se haran de todo el largo del tabique, hasta apoyarse en paredes de mayor espesor.
Las paredes dobles con camara de aire, estaran compuestas por 2 tabiques vinculados
entre si por barras de acero de 8 mm de diametro en forma de "Z" pintadas con pintura
asfaltica, colocadas cada 8 hiladas y separadas entre si 90 cm.
Cuando uno de los parametros dé al exterior, se levantara primero el tabique interior
dejando colocadas las barras de acero que vincularan ambos tabiques. Se aplicara
luego un mortero hidréfugo y una mano de techado asfaltico en frio, finaimente se hara
el parametro exterior.
La dimension de la camara de aire y el espesor y caracteristicas de los tabiques que
conforman los muros dobles en cada caso se indicaran en los planos y
Especificaciones Técnicas Particulares.

4.2 - Albadileria de ladrillos huecos
Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 indicados
en Planos, podra utilizarse como complemento de paredes compuestas con camara de
aire o para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en Planos y
Especificaciones Técnicas Particulares.
Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para albafileria de ladrillos comunes
(punto 4.1).
Se asentaran con mortero tipo MAb.

.

43 - ladrillos de maquina macizos

ramicos, moldeados mecanicamente.
Podrary'ser de tipo:
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Ladrillos de maquina tipo a) - Ladrillo perforado semi macizo de cantos
lisos pata cara vista.

Ladrillos de maquina tipo b) - Presentados de cantos lisos y caras lisas.

Ladrillos de maquina tipo ¢) - Representados de cantos lisos y caras con
el hueco formado por doble prensada.

Ladrillos de maquina tipo d) - Especiales de hombro redondo.

4.4 - Albanileria de ladrillos a la vista
Podrd ser de ladrillos comunes o de maquina segin se indique en Planos y
Especificaciones Técnicas Particulares. Las hiladas horizontales seran tiradas a regla.
Las juntas horizontales seran todas del mismo espesor y las verticales serdn
regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.
Las juntas serdn descarnadas al levantar la mamposteria tratando de no llenar con el
lecho de mezcla el ancho del ladrillo para que no refluya manchando la mamposteria.
El tomado de juntas se hara hundido con espatula plana. En caso de paredes dobles
con camara de aire se procedera segun lo indicado en el punto 4.1

4.5 - Monteros de asiento
Se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones es recipientes adecuados.
No se fabricardan mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas
mezcla de cemento Pértland que la que vaya a emplearse dentro de las cuatro (4) horas
siguientes a la de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no
pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afadir agua sera desechada.
Igualmente se desechard, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.
Las mezclas, salvo indicacién expresa en contrario, se dosificaran en volumen de
materia seca y suelta.
Mortero de asiento tipo a) (MA a): 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Mortero de asiento tipo b) (MA b):  1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes arena mediana
Mortero de asiento tipo ¢) (MA c): 1 parte de cemento de albaileria
6 partes de arena mediana.
Mortero de asiento tipo d) (MA d):  1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
Mortero de asiento tipo e) (MA e): 1 parte de cemento de albahileria
4 partes de arena mediana.

4.5.1 - Arena: La arena a emplearse sera limpia, del grano que se especifique en cada caso y
no contendra sales, substancias organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla
estuviera suelta y finamente pulverizada podra admitirse hasta en 5% en peso del total.
Si existieran dudas con respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuaran
ensayos colorimétrico, como se indican a continuacién:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3.
Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de
sacudir sea de 200 cm3.

Se sacude fuertemente la botella tapada con tapén esmerilado y se deja reposar durante
24 horas.

iquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de
lo siguiente:
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Incoloro, amarillo claro: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases cuadradas,
hormigones simples sin armar y albafileria en general, a excepcion del enlucido de
revoque.

Castafio, marrén claro y marrdn oscuro: no utilizable.

4.5.2 - Cales: Seran de tipo hidraulica o aérea, segun se indique en los tipos de mortero a
utilizar. Ambas seran provistas en obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas
cerradas que garanticen su origen y de marca reconocida.

4.5.3 - Cemento: Se los abastecera en envases cerrados perfectamente acondicionados y
provistos del sello de fabrica de procedencia.
La provision de cementos se dispondra en un local cerrado, bien seco y quedara
constantemente sometido al examen de la IdeO-UBA desde la recepcion en la obra
hasta el momento de emplearlo.
Los cementos deberan ser estacionados y uniformes de grano y color. Todo cemento de

reciente fabricacion, grumoso o cuyo color esta alterado sera rechazado y debera ser
retirado de la obra.

4.5.4 - Cemento de albafiileria: Se proveera en obra en bolsas cerradas de 40Kg que garanticen
Su origen y de marca reconocida, cumpliran con lo especificado en 4.5.3 — Cemento.

5. AISLACIONES

5.1 - Capas aisladoras
En todas las paredes exteriores se colocaran dos capas horizontales de 15 mm de
espesor cada una. Se ejecutara con un mortero de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidrofuga.
No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de la aplicacion de las
capas.
La capa aisladora horizontal superior se ejecutara una hilada por encima del nivel del
piso interior terminado, haciéndose pasar ésta por debajo de umbrales y marcos de
puertas.
Entre las dos capas se hara del lado interior de los muros una capa vertical.
En los tabiques interiores se procedera de igual forma, aplicandose la capa vertical de
ambos lados del tabique y asegurando la continuidad con el resto de los muros.

5.2 - Aislacion vertical de muros
Sobre los parametros exteriores de los muros se aplicara en toda su superficie, desde el
nivel del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidréfugo no inferior a
1 cm de espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y
la parte proporcional de pasta hidrofuga. Se cuidard que las dos capas aisladoras
horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros dobles con

camara de aire la aislacion vertical se ejecutara de acuerdo a lo indicado en el punto
4.1.3.

5.3 - Aislacion de subsuelos
Sobre losa de suspension y parametros internos de hormigdn se aplicara un techado
¥stico prearmado con fibras de vidrio. El mismo se aplicara de acuerdo a las
espedificaCiones del fabricante, debera ser de marca reconocida y la empresa
hjara gon antelacion a la iniciacién de los trabajos las especificaciones del material

PLIEG-2022-05593911-UBA- DCCIS#SG_FV ET

Pagina 8 de 60



a utilizar para ser aprobado por esta ldeO-UBA.

6 - JUNTAS DE DILATACION

6.1 - Juntas en estructura de hormigén armado

Las juntas entre dos piezas estructurales de hormigén se materializaran colocando una
plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, de maxima densidad antes del
llenado, que servira de base para la colocacién de un sellador capaz de no escurrirse en
una junta estructural.

El sellador a utilizar serd una masilla elastica adhesiva exenta de solventes, de base
poliuretanica, presentada en cordones extruidos que permitan su colocacién manual.
Debera ser resistente al agua, rayos ultravioletas, acidos y alcalinos. No ser afectada por

los agentes atmosféricos y mantenerse estable ente temperaturas extremas sin
endurecer ni escurrir.

6.2 - Juntas de dilatacion en cielorrasos y muros interiores
Se procedera de igual manera que lo indicado en 6.1. Luego de sellada la junta se
colocara una pieza metdlica de terminacion, la cual se fijara por un solo borde a uno de
los muros.
En el otro pardmetro se fijara un perfil "L" que sirva de base para el desplazamiento de la
tapa junta evitando el roce con el revoque o cielorraso. Las piezas segun se indique,
podran ser de chapa doblada pintada, acero inoxidable o aluminio.

6.3 - Juntas para pisos interiores
Previa colocacion de base y sellado se terminara con una junta preformada de goma, de
perfil en forma de fuelle que absorba los movimientos del piso manteniéndose siempre a
ras del mismo. En su defecto de ser de otro tipo, sera especificada en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o planos de Licitacion. Esta junta debera ser
aprobada por la ideO-UBA.

6.4 - Juntas en veredas exteriores
En todas las veredas y solado exteriores se dejara junta de dilatacion que interesaran los
contrapisos, las que se llenaran con un sellador colable. Este sera un copolimero acrilico
de etileno de una densidad de 1 g/ml, tendra gran memoria elastica a la traccion,
compresion y tension, serd impermeable y resistente a los agentes quimicos.
Se aplicara fundido a una temperatura de 200°C previa imprimacién de las paredes de
las juntas.
Los productos a aplicar deberan ser aprobados previamente por la 1deO-UBA y se
tendra en cuenta en su uso las recomendaciones dadas por el fabricante.

7 - REVOQUES

7.1 - Normas Generales
Los distintos tipos de revoques a aplicar son los que se indican en la planilla de locales.

Previo a la ejecucién de los revoques se limpiara esmeradamente las superficies

raspando los restos de mortero y partes flojas y se mojara abundantemente el
parametro.

Se controlara el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y
aristas, horizontalidad del cielorraso vy filos interiores de carpinteria.

P&Or Ininimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo al enlucido entre 3
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y 5 mm,

Los revoques no deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las
aristas entrantes o salientes deberan ser perfectamente rectas.

En todos los angulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso,
deberan proveerse la colocacion y suministro de guardacantos de perfil "U" de acero
inoxidable, chapa doblada o el que se especifique en las Especificaciones Técnicas

Particulares.

7.2 - Jaharro interior
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica
3 partes de arena mediana.

7.3 - Jaharro bajo revestimiento
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
3 partes de cal mediana

En locales sanitarios se agregara la parte proporcional de pasta hidrofuga.

7.4 - Enlucido interior al fieltro
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

7.5 - Jaharro bajo enlucido de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

7.6 - Enlucido de cemento alisado a la llana
1 parte de cemento
2 partes de arena fina.

7.7 - Azotado hidréfugo
1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

Parte proporcional de pasta hidréfuga.

7.8 - Jaharro reforzado exterior
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidréfuga
3 partes de arena mediana

7.9 - Enlucido exterior
1 parte de cemento
1 panrte de cal aérea
5 partes de arena gruesa.

7.10 - Bevoques especiales

De acug
prescripcidnes dadas por el fabricante.

0 a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y a las

PLIEG-2022-05593911-UBA-DCAP#SG_FVET

Pagina 10 de 60



8 - CONTRAPISOS

8.1 - Contrapisos sobre terreno natural
Se ejecutard el relleno con suelos seleccionados hasta lograr los niveles indicados por
plano. El relleno se hara por capas no mayores a 15 cm las cuales serdn compactadas

hasta obtener un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del méaximo obtenido
en el ensayo normal Proctor.

El espesor minimo del contrapiso sera de 12 cm.

8.1.1 - Contrapiso de_hormigén de cascotes: Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamario
parejo y estar completamente limpios de restos de revoques. El dosaje sera el siguiente:
1/4 parte cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
8 partes de cascotes de ladrillos.

8.1.2 - Contrapiso de hormigon de arcilla expandida: Segun se indique en las Especificaciones
Técnicas Particulares, podra estar armado con malla de acero. El dosaje sera el
siguiente:

1 parte de cemento
5 partes de arcilla expandida.

8.2 - Contrapiso sobre losas
Sera de 8 cm de espesor promedio y nunca menor a 5 cm. Salvo indicacién en contrario
en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares, el contrapiso sera de arcilla
expandida de acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.2.

8.3 - Contrapiso para piso flotante
Sobre losa 0 sobre base de contrapiso en terreno natural se colocara una capa de lana
de vidrio o poliestireno expandido protegido en sus dos caras por fieltro asfaltico, las
capas previstas daran vuelta sobre los laterales en todo el perimetro hasta el nivel
superior del piso terminado. Las caracteristicas de las capas aislantes se definiran en
las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre dicha capa se construira una losa
armada de hormigoén de arcilla expandida u hormigén de piedra segun se especifique.

9 - PISOS

9.1 - Generalidades
Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la IdeO-UBA sefialara en cada caso.
Los tipos de pisos a ejecutar responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de
locales, 0 en los planos respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los
mismos puando la IdeO-UBA Io juzgue necesario.
No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina.

Los distintos solados se asentaran de acuerdo a las técnicas indicadas para cada
material.

9.2 - Pisos de mosaicos granitos
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y Especificaciones Técnicas Particulares. Los mosaicos seran completamente planos
y de color uniformes. Las aristas seran rectilineas sin mellas ni rebabas, careceran de
cavidades y grietas permitirdn colocarse con juntas no mayor a 1 mm.
Se colocaran con mortero de asiento constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

Se embeberdn inmediatamente después de colocados con pastina de igual color, se
puliran mecdnicamente y finalmente se lustraran a plomo.

9.3 — Pisos ceramicos

9.3.1 - Normas Generales

Seran del tipo, color y medidas que se indiquen en planos, planillas de locales y
Especificaciones Técnicas Generales. Seran de cochura pareja, sin defectos, rajas o
cachaduras.

La IdeO-UBA podra exigir la realizacion de los ensayos de dureza, desgaste, resistencia
a agentes quimicos u otros que considere necesario.

La colocacién se hara de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, se controlara una
perfecta alineacion de las piezas y se determinara en el momento la ubicacién de losas
y juntas de dilatacion.

Las juntas entre piezas de no existir otra indicacion seran de un espesor no menor a 2
mm.

9.3.2. - Colocacion con mezcla adhesiva
Se ejecutara sobre el contrapiso una carpeta de concreto de 2 cm de espesor minimo
cuyo dosaje sera el siguiente:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana.

Sobre la carpeta se fijaran las piezas con mezcla adhesiva especial para pisos y

revestimientos. Segin se determine tendra caracteristicas de impermeables y/o
flexibles.

9.3.3 - Colocacién con mezcla de asiento
Se marcardn los niveles contra la pared con una regla de 2 X 6 cm. A una distancia de
0,60 a 0,80 m de la misma se coloca un listén de yesero de 1 X 2 c¢m, con lo que se
obtiene el primer pafio nivelado. En los sucesivos panos se van colocando nuevos
listones a la misma distancia.
Luego de marcado el ancho del primer pafio, se extiende la mezcla con la regla y el
listén en un largo de 5 a 6 metros lineales aproximadamente.
Se empareja la mezcla con una "rafeta" que tenga 1 6 2 mm menos que le espesor del
ceramico, y se la deja orear evitando que endurezca demasiado. ’
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liguido.
Se coloca el mosaico planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento
liquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia
arriba.
El cemento liquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo himedo. Después
de 24 horas se toman las juntas con la pastina correspondiente, y luego de oreada la
misma se |efectia un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o
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De ser necesaria una limpieza extra, se efectiia con acido clorhidrico al 10%, tratando
de evitar el ataque de rejillas y cafios metalicos.
Luego se pasa aserrin impregnado en gas-oil.

9.3.4. - Solado ceramico ,
Estara compuesto por arcillas naturales ricas en 6xidos, en especial de hierro,
sometidas a moldeo a presion y coccion a elevadas temperaturas.
Deberan cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcion de agua: 4% segun Norma IRAM 1522
Dureza: 6,50 a 7 en escala Mohs.
Resistencia a la abrasion: 0,040 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segun Norma IRAM 1522.

9.3.5 - Gres ceramico antidcido
Debera ser resistente a los alcalis y cualquier tipo de 4cido en altas concentraciones a
excepcion del acido fluorhidrico.
Debera cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcién de agua: 2 % segun Norma IRAM 1522
Dureza: 8 en escala Mohs
Resistencia a la abrasién: 0,0017 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segtin Norma IRAM 1522.

9.4 - Pisos de baldosones de cemento
Seran de hormigén armado con 4 hierros de 4,2mm de didmetro en su direccidn mas
larga y 5 de igual diametro en el sentido de la direccidn menor, formando una cuadricula
de 11,5 x 11,5 cm. de lado. Las dimensiones seran de 0,40 X 0,60m 6 0,40 X 0,40 segun
se indique en planos o PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
El espesor de 10s mismos no sera inferior a 4cm. Los bordes seran biselados con chafian
de 10 a 15mm. La textura del plano superior sera segun se indique. Se asentaran sobre
lecho de arena no superior a 3cm de espesor sobre contrapiso indicado en 8.1.1
colocandose con una lechada de cemento liquido en las juntas.
Segun se indique la colocacion podra efectuarse con mortero de asiento indicado en
9.2.2.
En veredas y patios se debera dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con el sellado que se especifique. La IdeO-UBA podra
exigir, 1a realizacion de ensayos sobre desgaste, carga, etc., que considere necesario.

9.5 - Piso de cemento rodillado
No sera menor de 2cm de espesor. Se hara con mortero de
1 parte de cemento
2,5 parte de arena mediana.

Llevara una minima cantidad de agua. Después de extendida la carpeta, sera
comprimida y alisada hasta que el agua refluya, impregnando la superficie y texturando
la misma con un rodillo metalico.

Las juntas de dilatacién se ubicarén de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, a las
48 horas de realizado el trabajo se cubrira la superficie con una capa de aserrin 0 arena
humedecida la cual se mojara diariamente durante 5 dias.

9.6 - Piso de cemento con endurecedor

pdicacion en contrario se realizara sobre contrapiso indicado en 8.1.2 armado con
lica.
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Se hara una carpeta con mortero 1/2,5 de acuerdo a lo indicado en 9.5. Luego del
reglado final se espolvoreara la superficie con una mezcla en seco de cemento portland
y endurecedor metalico de acuerdo a las siguientes proporciones:

Piso para uso liviano: 1,5 kg de granulado metalico
1 kg de cemento

Piso para uso moderado: 2 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento

Piso uso pesado: 3 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento.

Una vez espolvoreada la mezcla se compactara la superficie con frataz y se alineara con
llana metalica.

Se curara la superficie manteniéndola himeda durante 7 dias por el método indicado en
9.5.

9.7 - Piso de alfombra

9.7.1 - Generalidades: Seran de primera calidad, color uniforme y no presentaran variacion
alguna de tono dentro de un mismo local. No presentardn manchas, roturas o fallas. No
se admitiran uniones en su longitud dentro de un mismo ambiente. Las uniones se haran
Unicamente entre pafios y las costuras deberan ser totalmente prolijas y parejas.

La IdeO-UBA podra exigir la realizacién de todos aquellos ensayos que crea
conveniente para verificar las caracteristicas especificadas en los diferentes tipos de
alfombra. La empresa contratista debera presentar antes de la adquisicién de las
alfombras muestrario de tipos y colores, y las muestras para la realizacién de los
ensayos que no deberan ser inferiores en tamafio a 0,50 X 0,50m.

Deberan llevar proceso antipolilla, deberan ser ignifugas o contar con proceso de
ignifugado el que serd acreditado mediante protocolos de ensayos certificados.

9.7.2 - Colocacion: La colocacién de hara de acuerdo a las mas rigurosas normas en la materia,
utilizando pagamentos de alta calidad y cosiendo las uniones minimas necesarias, de tal
modo que no sean visibles las juntas.

El contratista se hara cargo de colocar solias, zécalos y de cepillar puertas, si resulta

necesario para una buena terminacion, y lo que las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES indiquen.

9.7.3 - Alfombra tipo A (ATA) Construccion: Tejida en tela a varillas, hilado stper retorcido a 2
cabos semi-peinado, utilizando lana virgen velléon 100%.
El tejido de base se compone de yute: tit 6/2; algodén: tit 7/5; lana: tit 6/2; trama: 34/10
cm; el backing serd de latex sintético; tendra 112.000 puntos por m2, con un peso total
de 2.620 gramos/m2.
La altura total podra ser de 8mm y 12mm en el caso de especificar altura felpa especial.
Color de acuerdo a ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

9.7.4 - Alfombra tipo (ATB) - Construccién: Hecha por proceso tufting. Para el hilado se
empleara mezcla de 80% de lana virgen vellén 100% (fibras de mas de 100mm de largo)
y 20% de fibra poliamida de 6 y 15 denier (fibra de mas de 100mm de largo, ser4 del tipo
semi peinado, retorcido a 3 cabos).
El backing estd compuesto por latex sintético mas doble yute incorporado. El peso de la
lanaggrd de 1000 g/m2 y el peso total 2.500 g/m2.

eerd con tratamiento antipolilia definitivo y tratamiento ignifugo segun 9.7.1.
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9.8 - Otros

Cualquier otro piso indicado se hara segun lo fijado en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES o0 en las recomendaciones dadas por el fabricante.

10 - PAVIMENTOS

10.1 - Pavimentos de hormigén de cemento portland
Descripcion : Consiste en construir un pavimento integrado por hormigdn de cemento
portland con o sin armadura segun se especifiquen, construidos sobre una sub-rasante
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que figuran en los planos
0 sean fijadas por la IdeO-UBA.

10.1.1 - Disefio Geométrico

10.1.1.1 - Ancho de la calzada: el ancho de la calzada, es la luz libre para la circulacion, la
fijacidon de estos anchos sera la que indiquen las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES y/0 la IdeO-UBA.

10.1.1.2 - Perfil de la calzada: el perfil superior de la seccién transversal de la calzada, o
"bombo" tendrd una flecha cuya pendiente no sera inferior al 5%.

10.1.2 — Equipo: Sera toda la maquinaria Yy equipo, junto con los abastecimientos necesarios
para la conservacion y mantenimiento y también las herramientas y magquinarias
necesarias para la debida construccién y la terminacién aceptable del trabajo. Debera
haber sido sometido a la aprobacién de la Inspeccion antes de ser utilizado. El mismo
sera mantenido en condiciones satisfactorias por el Contratista, en caso contrario la
Inspeccién ordenara su retiro.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del
plazo contractual.

El equipo a utilizarse quedara establecido al presentarse la propuesta.

El Contratista facilitara y presentara la ayuda necesaria para la verificacion de todos los
instrumentos de trabajo o ensayo que se utilicen en la obra.

10.1.2.1 - Equipo para el suministro de aqua: el Contratista debera disponer de un
abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a la
obra, incluyendo el riego de la sub-rasante o sub-base.

10.1.2.2 - Equipo general para compactar v acabar el pavimento:

a) Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano apropiado
que evite su deformacién.

b) Dos (2) o méas puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que

sean de facil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales, su parte inferior no
toque el pavimento.

C) Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de longitud
necesaria y quince (15cm) centimetros de ancho.

d) Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro cincuenta
centimetros (1,50m) de largo y quince (15cm) de ancho.

e) D corfeas de lona o goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de no menos de veinte

entimetgds (20cm) ni mas de veinticinco centimetros (50cm) superior al ancho del
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pavimento.

f) Un galibo para verificar el perfil de la sub-resante, formado por una viga rigida que se
traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales. Estara provista de
dientes metdlicos separados entre si no mas de veinte centimetros (20cm) ajustables en
profundidad. Su peso minimo sera de 100 Kg por metro, y se accionara manualmente.

9) Uno (1) o mas vibradores mecanicos, con una frecuencia superficial no menor de 3500
impulsos por minuto. De acuerdo a la consistencia y trabajabilidad de la mezcla se
utilizarg el siguiente equipo:

1- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 5 y 7 (IRAM 1536
N°10), una maquina esparcidora terminadora accionada mecénicamente, equipada con
doble cuchillo y cuyo disefio y funcionamiento permita una adecuada distribucion y
compactacion de la mezcla.

2- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm (IRAM 1536
Ne10), una maquina esparcidora, terminadora vibradora accionada mecanicamente
capaz de producir un minimo de 3500 impulsos por minuto.

Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizada, el hormigén resultante debe quedar
perfectamente compactado y no debe producirse segregacion de los materiales de
aquel.

h) Sierra para hormigén: Cuando el aserrado de juntas fuese especificado, el Contratista
debera proporcionar el equipo adecuado.

10.1.3 - Moldes laterales
Los moldes laterales serdn metalicos de un espesor no menor a 0,0556 cm. Y en
secciones no menores de 3,05 m de largo. Los moldes tendrén una profundidad igual al
espesor del borde de la losa, y un ancho de base menor a la profundidad. Libres de
todas ondulaciones y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna.
El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran
los moldes laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto.
Los moldes tendran una seccién transversal y una resistencia que les permita soportar
sin deformaciones las presiones originadas por el hormigén al colocarse, y al impacto y
vibraciones causadas por la maquina terminadora y vibradora. El contratista debera
tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en obra no menos de
(12) horas después de colado el hormigén.

10.1.4 - Preparacién de la sub-resante y de ia sub-base:
Previo a la construccién del pavimento, se preparard la sub-base y la sub-rasante,
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operacién de colado del
hormigén en una longitud minima de ciento cincuenta metros (150m)

10.1.4.1 - Sub-rasante: el suelo existente sers compactado hasta alcanzar una densidad del
95% de la maxima densidad del ensayo AASHO Standartd, en un espesor de 30 cm.
A los efectos de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactara el sub-suelo
con un contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido éptimo.
La aprobacion se hard mediante los ensayos correspondientes, extrayendo muestras del
suelo en los lugares elegidos por la IdeO-UBA.

10.1.4.2 - Sub-base o capa de asiento: el contratista podra optar entre los suelos a é b.

a) Suelo tipo A3 (Clasificacién de la Public Roads Administration), el que no tendra un
contenido superior al 6% en el Pasa N2200 (PN®< 200 6%), un indice de plasticidad
menor que 3A.P <3), y un valor soporte mayor que el 20% cuando se lo compacte al

depsidad maxima del AASHO modificado. El material de la capa de asiento

fanulometria cerrada y estara dentro de las especificadas por la AASHO M
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b)

147. Antes de iniciar la obra el Contratista debera proponer para su aprobacion una
unica curva granulométrica, que debera mantenerse dentro de un contorno del 3% al
5%.

Tosca u otro suelo de la clasificacion de la PARA con la condicién de que:

LP<10% L.L <30%

Valor soporte > 20% al ser compactado el 100% de la densidad maxima del AASHO
modificado. El contratista acopiara en obra el suelo a utilizar con una anticipacion no
menor de un mes, respecto de la fecha de iniciacion de los trabajos.

El contratista evitara el secado de la sub-rasante antes de la colocacién de la sub-base.
El espesor del manto compactado de la sub-base no sera inferior a 30cm: se colocara en
dos capas de 15 cm cada una. Una vez compactada la primera capa el Contratista
debera solicitar la aprobacién de la misma para colocar la segunda capa. El nivel de la
segunda capa una vez compactada debera estar a no menos de 18cm respecto del nivel
del piso terminado (coincidente con pavimentos existentes).

Finalizada la compactacion y antes de que el suelo de la sub-base se seque, debera ser
rociada, no permitiéndose la formacién de lodo o charcos.

La aprobacién de la compactacion implica que el suelo debera tener el 95% de la
maxima densidad del ensayo AASHO Standard.

Se haran no menos de dos ensayos por capa.

10.1.5 - Colocacién de Moldes

10.1.5.1 - Apoyo para las bases

La cimentacion de los moldes debera ser dura y firme, de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del nivel
arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese necesario.

10.1.5.2 - Colocacion de los moldes

Los moldes seran colocados con suficiente anticipacién en el punto en que el hormigon
este siendo colado, para asi facilitar la ejecucion y aprobacion de las operaciones
requeridas dentro de la alineacién correcta, ésta debera ser completamente apisonada,
mecanicamente 0 a mano en ambas orillas, interiores y exteriores de la base moldes.
Los moldes deberan ser estaquillados en su lugar con no menos de 3 espigas para cada
seccion de 3m. Se deberd colocar una espiga a cada lado de todo empalime.

Las secciones deberan quedar fuertemente trabadas, libres de holgura 6 movimiento en

cualquier direccion, no deberan desviarse de su correcta alineacién en mas de 0,60 cm
en cualquier punto.

Los moldes deberan ser limpiados y aceitados entes de la colada.
Se permitiran el uso de secciones intermedias solamente en el ensanchamiento de las
curvas. No podran ser retirados hasta después de las 12 horas de colocado el hormigon.

10.1.6 - DISENO ESTRUCTURAL

La losa de un pavimento de hormigdn es un elemento estructural que debe ser disefiado
para soportar las cargas del transito previsto.
Para lo cual se requieren:
¢ - Valor soporte de la sub-resante razonablemente uniforme.
2 - eliminacién del bombeo, cuando la calidad del suelo de la sub-resante lo
requiera, mediante la construccion de una sub-base.
32 - Distribucién adecuada de las juntas.
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10.1.7 - COLOCACION DE LA ARMADURA

10.1.7.1 - Barras de unién
Las barras de union se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la
separacion de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre losas
adyacentes. La separacion entre barras serd inferior a 75 ¢cm, la separacion entre una
barra de unién extrema y una junta transversal seré la mitad de aquélla.
Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberan presentar una

superficie libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con
el hormigén.

10.1.7.2 - Barras pasadores

Son los dispositivos mecanicos para transferir cargas a través de las juntas. La
separacién entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 c¢cm; la
separacion entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento estara
comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras seran lisas
de acero comun, con una mitad pintada y engrasada para permitir su deslizamiento de la
losa, y se ubicaran en la mitad de la misma. Para una separacién entre barras de 30 ¢cm
su diametro sera de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de contraccion tendra una
longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansion

10.1.8 - Calidad del hormigén

En todos los casos la eleccién de materiales y su dosificacién se hara en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS
(Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles). De no especificarse o contrario se considera una resistencia cilindrica de rotura
a compresion de 320 Kg/cm?2 a los 28 dias.

La consistencia y trabajabilidad estara determinada por medio del cono de asentamiento
(Normas IRAM 1536 0 ASTMO - 143) y estara comprendido para el caso de compactar
el hormigén en forma manual o mecanica sin vibracidn entre 5 y 7 cm. Cuando se
utilicen vibracion mecanica los limites extremos seran de 2y 4 cm.

10.1.9 - Juntas

Deberan ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por los planos o
especificaciones especiales.

10.1.9.1 - Juntas longitudinales
A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal, se instalara la junta,
espaciadndose a intervalos de 2,5m a 4,00m. La profundidad de la ranura de estas juntas
no debe ser inferior al cuarto del espesor del pavimento.
La junta del centro longitudinal debera ser instalada de modo que sus extremos estén en
contacto con las juntas transversales (si las hubiese).
El corte de la ranura se hard con una sierra o cuchillo especial, se limpiara
perfectamente y se rellenara con material bituminoso premoldeado o colado segun se
requiera.
La mezcla bituminosa contendra de 15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75%

a 85% en volumen de betln asfaltico, estar4 libre de agua y no formara espuma al ser
calentado.
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debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa.

La separacion entre juntas transversales oscilara entre 4.50m y 6m.

Tanto las juntas de expansion como las de contraccién se formaran con el ancho,
profundidad y distanciamiento especificado en los planos.

Para las juntas aserradas de contraccion, se comenzara el trabajo tan pronto como el
hormigén haya fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo.

10.1.9.2.1 - Juntas transversales de construccion
Estas se construiran con juntas premoldeadas cuando hubiese una interrupcién de mas
de 30 minutos en las operaciones de hormigonado.
Ninguna junta transversal debera ser construida dentro de los 3m de distancia de una
junta de expansion, junta de contraccion o junta simulada.
Sin no hubiese suficiente hormigén al tiempo de ocurrir 1a interrupcién, para formar una
losa de por lo menos 3m de largo, el hormigdn excedente hasta la dltima junta
precedente, debera ser retirado.

10.1.10 - ENRASADO FINAL, CONSOLIDACION Y ACABADO

10.1.10.1 - Secuencia
La secuencia de operaciones ser4 el enrasado final, y la consolidacion, flotacién y

eliminacion de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del
pavimento para su terminacion seran proporcionadas por el Contratista.

10.1.10.2 - Acabado en las juntas

El hormigén contiguo a las juntas debera ser consolidado sin huecos ni segregaciones
contra el material de las juntas, debera ser vibrado mecanicamente.

10.1.10.3 - 1) Métodos Mecanicos sin Vibracion
El enrasado y consolidacién se ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacién, la superficie del pavimento presente la forma y niveles
indicados en los planos y quede libre de depresiones y zonas con vacios.
La mé&quina esparcidora - terminadora deber4 pasar sobre todo el hormigén recién
depositado tantas veces como sea necesario para compactario y borrar todas las
imperfecciones y vacios que aparecieran.
La superficie obtenida debera ser de textura uniforme.
El nimero minimo de pasadas de la maquina serd de dos pero si fuera necesario para
asegurar la capacidad y terminacion requeridas se aumentara el numero de ellas.
Se evitara el pasaje de un nimero excesivo de veces de la maquina sobre una misma
superficie ya que ello provocaria el aflojamiento del mortero.
La dltima pasada para determinadas superficies, sera una pasada continua de por lo
menos 10 metros de longitud seguin el eje del camino. Si a juicio de la inspeccién la
cantidad de hormigén depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y
consolidar una sola maquina, el Contratista debera preveer una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante la operacion de enrase del hormigén, en
todo momento se mantendra, en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una capa
de hormigdn de espesor uniforme que tendra mas de 10 y menos de 25 cm de espesor.
Luego de la primera pasada de la maquina se agregara hormigén en los lugares que
presentan depresiones y zonas con vacios debiendo el hormigdén ser nuevamente
enrasado. La capa uniforme de hormigon delante de la cuchilla frontal debera ser
mantenida cualquiera sea el niimero de pasadas de la maquina.
0s Tugares~donde presenten vacios, hundimiento u oquedades no seran rellenados con

PLIEG-2022-05593911-UBA- DCQD#SG_FV ET

CARLOS LETEBAN 4

, AS Vel gz
Secralans ot *

el Pagina 19 de 60



Las zonas proximas a los moldes y a las juntas, seran enérgicamente apisonadas. Por lo
menos un obrero sera dedicado exclusivamente a esta operacion. Las particulas de
agregados gruesos que pudieron haberse agregado y acumulado delante de las
cuchillas, se arrojaran fuera del pavimento o se las reintegrara a pala, al hormigén recién
depositado. No se permitird que aquellas particulas sean empujadas por la maquina y
depositada al final de la losa. Las operaciones de compactacion y terminacién se
realizaran en forma tal de obtener superficies satisfactorias de acuerdo a estas
especificaciones.

Si no se obtiene la superficie especificada, la Inspeccién ordenara detener las
operaciones de pavimentacién. No se permitira reincidir los trabajos hasta tanto el
Contratista no demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios.

La parte superior de los moldes y los rodillos de las maquinas destinadas a enrasar,
compactar y terminar el hormigén se mantendra perfectamente limpia. El avance de la
maquina sobre los moldes se realizard suavemente sin gue se produzcan saltos de
aquella ni otras variaciones que afecten la presicion de la terminacion.

10.1.10.4 - lI) Método manual
En todos los casos que se permitiera la compactacion a mano, el hormigdn una vez
aproximadamente emparejado, serd golpeado con el pisén a un nivel tal, que una vez la
losa terminada en superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. Al pison
se lo hara avanzar, combinando movimientos longitudinales y transversales, de manera
que en toda la operacion, siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. Se
mantendra delante de la cuchilla un pequefio exceso de material.

10.1.10.5 - 1) Método mecdénico con vibracidn

Todas las disposiciones de orden general estipuladas en el punto 1), METODO
MECANICO SIN VIBRACION, seran de aplicacién para este caso. El uso continuado de
equipo vibratorio quedara supeditado a la obtencion de resultados satisfactorios bajo las
condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorables a
la obra realizada, su uso sera inmediatamente prohibido. EI hormigdn sera
desparramado y enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio.
El hormigén que no resulte accesible a la maquina vibradora sera compactado mediante
un vibrador mecanico de manejo manual.

10.1.11 - TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

10.1.11.1 Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado se efectuara el aislado
longitudinal. La superficie total de la losa sera suavemente alisada con una regla
longitudinal con mangos en sus extremos, se pasara parandose los dos obreros que
deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén este todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la
superficie y dandole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo traslada
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en una longitud
igual a la mitad del largo de aquellas.

10.1.11.2 Conformacion de la lisura superficial

Apenas se termine la operacién descripta, se procedera a controlar la lisura superficial
del afirmado.

Con este objeto el Contratista proporcionara una regla apropiada de (3) tres metros de
largo, provista de su correspondiente mango. Debera estar bien limpia y controlarse
~todoSNpsdigs antes de su empleo con la regla patron. La expresada regla se colocara
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en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado. Cualquier depresion se
llenara de inmediato con hormigén fresco el que serd enrasado, comprimido y alisado.

La operacion de confrontacion se continuara hasta que desaparezcan todas las
irregularidades.

10.1.11.3 Extraccion de la lechada superiicial
Todo exceso de agua o materias extranas, que aparecieran en la superficie durante el
trabajo de acabado, no se reintegraran al hormigén, sino que se retirardn, empleando
alisador longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.

10.1.11.4 Pasaje de la correa

Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de humedad y justamente antes
de su fragie inicial sera terminada con la correa. Esta se pasara con movimientos cortos
de vaivén o normales al eje longitudinal del afirmado y acompanado de un movimiento

de avance. Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran
cuando se encuentren desgastadas.

10.1.11.5 Terminacién final con correa
La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara
sin interrupcioén en toda la longitud de la losa.

10.1.11.6 Terminacion final con cepillo

Después de la operacion, se efectuara un terminado con el empleo de cepillo adecuado.
Este se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La superficie
resultante debera estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.

10.1.11.7 Terminacién de los bordes
Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de
radio adecuado en el momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

10.1.11.8 Comprobacidn de la superficie
La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de (3) tres metros, tan
pronto como se haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.
Esta operacién no se realizara antes de haber transcurrido por lo menos (12) doce horas
contadas a partir del momento de la colocacion del hormigén.

Para efectuar esta comprobacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie
del pavimento.

Confrontacién con regla:
Esta confrontacion se realizarg longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino,
de acuerdo a la indicacion de la inspeccidn, la regla a utilizarse sera rigida de tres (3)
metros de largo, la que se apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas medias entre el
borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento no excede en
ningun punto de (3) milimetros, se considerara cumplida esta especificacion.
Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milimetros y son menores o iguales que
diez milimetros (10mm), el Contratista optara entre:

10.1.11.8.1 - a) Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste. Para
emparejar la superficie no se permitira emplear martillos ni herramientas de percusion.
Todos los trabajos seran por cuenta del Contratista quién no percibira por ello
compensacion alguna.

10.1.11, - b) deduccion del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del
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uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm).

Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolera integramente la seccion
defectuosa, retirando los escombros y reconstruyéndola, todo lo cual se hara a exclusivo
costo del Contratista.

Se entendera por seccion defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la
zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por juntas
(longitudinal, transversal, de contraccion, etc.) o juntas y bordes de pavimento.

10.1.11.9 Numeracidn de las losas
Antes que se alcance el fraguado final, el Contratista inscribird sobre cada losa un
numero ardbigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en le sentido
de avance de las operaciones de hormigonado. Dicho numero tendra diez (10)
centimetros de altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujara
paralelamente al eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10)

centimetros del borde y veinte centimetros (20) de la junta inicial transversal de
dilatacién de la losa.

10.1.12 - CURADO
Después de completados los trabajos de terminacién en la forma ya descripta, el
hormigon sera protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie, cubriéndolo con
arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento haya
endurecido suficientemente como para que se adhiera.
La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni
mayor de dos (2) metros, y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del
afirmado, de manera que cada trozo se superponga con el contiguo en unos quince (15)
centimetros y se rociard con agua, tanto de dia como de noche, para asegurar la
permanente humedad.
En ningun caso se permitira que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpillera. Ei
incumplimiento de esta disposicién serd causa suficiente para que se ordene la
suspension del trabajo. La arpillera se mantendra permanentemente himeda hasta el
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificara.
El curado tendrd prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar tierra
a los bordes del afirmado.
Previa a esta colocacion de tierra se procedera a lienar los huecos que aparezcan en le
hormigdn que estuvo en contacto con los moldes, con un mortero compuesto por una (1)
parte de cemento en peso, y dos (2) partes de arena.
Cumplido el curado inicial (arpillera himeda) el hormigdn sera curado por uno de los
métodos de curado final que se establecen a continuacién.

10.1.12.1 - Método de curado final

10.1.12.1 - a) Tierra inundada

Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del afirmado, se
recubrira con una capa de tierra de un espesor minimo de cinco (5) centimetros. A la
tierra asi extendida se le agregard una cantidad suficiente de agua para cubrirla
integramente y se la mantendra en estado de inundacion durante el término minimo de
diez (10) dias.

Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregara la
cantidad faltgnte, hasta obtener el espesor minimo especificado.

afirmado se libre al transito se le retirara la tierra.
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10.1.12.2 - b) Embalse
La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundara con agua, la que se
estancara en el lugar indicado mediante Ia construccion de un sistema de pequefias
ataguias longitudinales y transversales , hechas con tierra 0 material conveniente. La
superficie de la losa recibira también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la
inundacion.
El agua se mantendrd constantemente con un espesor no inferior a cinco (5) centimetros
sobre las losas durante el término minimo de diez (10) dias. Antes que el afirmado se
libre al trénsito se retirara todo el material indicado.
Durante el periodo de curado el Contratista debera proteger adecuadamente la
superficie del afirmado, para la cual hara colocar barricadas o barreras en los lugares
necesarios para impedir la circulacion.
Durante la noche se emplazaran en las barreras y en todo sitio de peligro faroles con luz
roja o amarilla intermitentes y fijas alternadas, del tipo aprobado.
Asimismo habilitara desvios que mantendra en perfecto estado de transitabilidad y
correctamente sefalados.
Cuando las necesidades de la circulacidn exijan el cruce del afirmado, el Contratista
hara colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafe el
hormigén.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

10.2 - Pavimentos articulados

10.2.1 - Construccion de la base

Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se gjecutara una base de
suelo cemento de 10 ¢cm de espesor con un minimo del 18% de cemento en peso
respecto del peso seco de la mezcla total, terminada segun lo estipulado en estas
especificaciones ajustandose estrictamente a las lineas, perfiles longitudinales y
secciones transversales indicados en proyecto.

En la construccion del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad suficiente
para obtener la maxima compactacion. El método de construccion es el siguiente:

1) Se humedecera, escarificara y pulverizara el suelo (el cual sera seleccionado) con el
equipo adecuado que contribuya a reducir a un minimo el trabajo de pulverizacion. E
humedecimiento del suelo previo a su pulverizacion se realizard el efecto de abreviar la
duracion de las operaciones constructivas.

2) Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar determinado en forma exacta
la ubicacién de las bolsas antes de ser vaciadas.

3) Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o similar, el cemento con el suelo
hasta obtener una mezcla homogénea.

4) Incrementar la humedad con nuevos riesgos a presion hasta llegar a la Optima.
Mezclar después del Ultimo riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-cemento y
agua queden intimamente mezclados en la totalidad del espesor y ancho tratados.

5) Compactar de inmediato la mezcla himeda reponiendo con ligeros riegos el agua
perdida por evaporacién. Se utilizaran equipos "pata de cabra", neumaticos y cilindro liso
vibrador. Se obtendran densidades del 95% de la mdxima determinada sobre una
muestra extraida de la mezcla himeda y ensayada segun un Proctor Standard.

6) Debera producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de bordes y
grietas manteniendo la superficie hiimeda durante las operaciones de terminacién. Se
perfilara la superficie mediante la cuchilla de la motonivelacién, volviendo luego a sellar
corpasadas de rodillo neumatico.

dfectos de retener la humedad adecuada para el fragte del cemento se
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procedera a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsion asfaltico). La
superficie del suelo cemento debe estar libre de todo material extrafio. Antes de la
aplicacion se regard intensamente con agua.

Para mantener la obra abierta al transito se colocara arena sobre el material bituminoso
para prevenir su levantamiento.

10.2.2- Ejecucién del pavimento
Sobre la base de suelo-cemento terminada se colocara los bloques que conformaran el
pavimento que debe cumplir las siguientes especificaciones:
El pavimento articulado estara constituido por piezas de hormigdn premoldeado, vibrado
y comprimido de 10cm de espesor asentado con una capa de arena de 3cm de espesor
minimo y 5cm de espesor maximo.
Conformara por su correcto ensamblado y nivelacion, una superficie uniforme apta para
facilitar el rodamiento de vehiculos y el escurrimiento normal de las aguas. Los bloques
deberan tener sus caras laterales conformadas de modo tal que permitan un correcto
ensamble y una adecuada articulacién con los bloques adyacentes a la vez que una
efectiva transferencia da parte de la carga que incide sobre ellos.
El plano superficial debe adaptarse a los perfiles de la calzada, bombeos y pendientes.
La forma de los bloques podra ser hexagonal o sonusoidal de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, no admitiéndose piezas de ajuste de
dimensiones diferentes, con excepcion de las destinadas a terminacion de los bordes,
las cuales seran medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante.
No se admitira cortes en obra de piezas, ni ejecucion in situ de pieza de terminacién y
cordones de contencion. Los cordones de borde seran premoldeados de 10cm X 25cm X
70cm para terminacién a ras y de 35 cm X 15¢m para terminacion con parte emergente.
Las piezas no tendran cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el
correcto acople o ensamblado. No presentaran meliaduras de aristas ni esquinas y su
cara vista debera tener textura y color uniforme en todas las partidas.
No presentardn rebarbas en las superficies de contacto o articulacion. La resistencia a la
compresion promedio, a los 28 dias de fragiie en probetas cubicas, sera de 350 kg/cm2.
La resistencia al desgaste mediante prueba con maquina de Dorry bajo presion de 2
Kg/cm2 y luego de 4.000 m de recorrido estara definida por una pérdida por desgaste
que no excedera de 0,16 cm3/m2.
La absorcidn bajo las normas estandar, no presentara valores que exceden el 35 en
peso.
Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la
correcta alineacion y uniformidad de juntas, éstas se llenaran con arena fina, seca y
zarandeada hasta el borde superior de los bloques.
Palanqueando los bloques con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de
bordes, se corregiran pequefios desniveles que hayan gquedado verificando los planos
con reglas de madera de 3m de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos
especialmente disefiados se asegurara un perfecto acomodamiento de la arena en
juntas y bases de apoyo que lienara todos los vacios y quedara apelmazada dejando
libre aproximadamente 2cm de profundidad de juntas ques e llenara con asfalto plastico
0 equivalente colado a 160°C de temperatura produciendo un sellado perfecto. A efectos
de evitar derrames por arrastre Ia junta asfaltica quedard 2mm debajo de la superficie de
rodamiento.
En el momento de tomar las juntas tanto los bloques como la arena deberan estar secos
y limpios ya que en presencia de polvillo de tierra o humedad, el asfalto no adhiera al
hormiigor, Se-gxigira completar en el dia el proceso de colocacién de los bloques hasta
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11 - REVESTIMIENTOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indican en planos y planilla de locales. Las superficies revestidas
deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de ias
juntas, cuando fuere necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.
Para los revestimientos de azulejos, ceramicos, baldosas, mosaicos y vitreos en general,
para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar
su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro impermeable
indicado en 7.3.

En el precio establecido para cada item de revestimiento se incluiran las piezas
especiales de terminacién, acordonamiento, etc.

Previo a la ejecucién de los trabajos la IdeO-UBA indicara los criterios a seguir para la
colocacién de los mismos.

La Empresa presentara a la IdeO-UBA para su aprobacion muestra de todos los tipos de
revestimientos a utilizar. .

El Contratista debera prever en la compra del material la reserva necesaria para el
reemplazo del material en el caso de reparaciones, asegurando la continuidad en textura
y color,

Cualquier diferencia aparente en sectores de un mismo paramento ocasionado por el
uso de distintas partidas de un revestimiento, sera razén suficiente para obligar a la
Empresa a rehacer el trabajo.

11.1 - Revestimiento de azulejos

Los azulejos que seran de primera calidad y del tipo de y dimensiones que se determine
en Planilla de locales y Especificaciones Técnicas Particulares, tendran un esmalte y
tinte uniforme y perfecto, no debiendo ademads, presentar alabeos, grietas o cualquier
otro defecto.

Su colocacién se hara con la mezcla especificada y las juntas se tomaran con pastina de
primera calidad o con cemento portland, segun lo determine la IdeO-UBA y del color que
ésta elija en cada caso.

Se colocaran a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendrén la altura que se
indica en los planos respectivos y en la planilla de locales.

La colocacion se hara preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo
revestimiento de marca reconocida y segun las técnicas recomendadas por le fabricante.
Todas las aristas deberan estar protegidas por guarda-cantos de perfil “L” de acerd
inoxidable, chapa doblada, etc. Segun se especifique y de las dimensiones establecidas
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

11.2 — Revestimiento de material vitreo

Sera del tipo denominado mosaico veneciano de 2 cm x 2cm del color indicado en la

Planilla de Locales y Especificaciones Técnicas Particulares.

Deberan presentarse muestras del material y efectuar pruebas de colocacion antes de la

ejecucién de los trabajos. Las juntas se empastinaran con material del mismo color que

el revestimiento, salvo indicacién en contrario.

La colocacién debe ser esmerada constituyendo superficies totalmente planas y

efectuarse segun las recomendaciones del fabricante.

Las juntas deben ser perfectamente rectas y uniformes en su espesor evitando que se
arquex las lineas de separacion entre cada plancha.
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11.3 - Revestimiento de placas con estructura portante

Serdn de los tipos y dimensiones indicados en planos, planillas de locales vy
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Empresa presentara muestras y planos de detalles con las soluciones constructivas
antes de la ejecucioén de los trabajos.

12 — CIELORRASOS

12.1 — Aplicados
Se tendra especial cuidado en lograr superficies totalmente planas cuidando el
paralelismo con los travesafios de 10s marcos y el filo superior se los revestimientos. Los

frisos, bufias y molduras se haran de acuerdo a lo indicado en Planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

12.1.1 - Cielorraso aplicado a la cal:

Azotado previo de mortero:
1 parte de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

Y4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana

Enlucido:

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 parte de arena fina

Terminacion fratasado al fieltro

12.1.2 — Aplicado de yeso:
Jaharro de yeso gris
Enlucido de yeso blanco

12.2 - Cielorraso suspendido
Se ejecutara con barras de hierro de 8 mm de diametro cono minimo formando un
reticulado horizontal de no mas de 60 cm de lado. Se extenderan por debajo hojas de
metal desplegado comin N° 24, superponiéndose como minimo 5 c¢m entre si. En el
encuentro con los parametros el metal desplegado se fijara embutido en canaletas de no
menos de 3 cm de profundidad, se tendra en cuenta en la terminacién de los bordes el
tipo de buia, moldura o fino especificado en los respectivos planos.

Antes de la aplicacién del mortero se inspeccionara el armado vy las instalaciones que
queden por sobre el cielorraso.

12.2.1 — Suspendido a la cal:
Previa carga con mortero constituido por:
1 parte de cemento

rte de arena mediana
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12.2.2 — Suspendido de veso:
Jaharro u enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.2.

12.3 - Cielorraso suspendido de montaje en seco
Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores disefados para ese fin de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, salvo indicacion en contrario en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados
aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran de chapa doblada en forma de “C” de 60
mm x 40 mm x 50 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente.
Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada
Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L.” de chapa
doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la estructura
con brocas o clavos disparados con carga explosiva.
La fijacién entre riendas, portadores y perfiles maestros se hara por medio de tornillos
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales
diferentes.
Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del fabricante. Se
preveran todas las piezas de terminacion y perforaciones para recibir los artefactos de
iluminacion, difusores de aire acondicionado, tapas de inspeccion, etc.
Los artefactos se colocaran segun Planos, Especificaciones Técnicas Particulares, o
las indicaciones dadas por la IdeO-UBA.
En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas colocando sobre el

cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50
kg/m3.

13 — ESTRUCTURAS METALICAS

13.1 — Normas generales
Sera de aplicacion la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17.
El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones gque sean necesarias.
Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y
niveles que figuran en los planos para evitar asi que algin error pueda inutilizar una
estructura metdlica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier
modificacion que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.
La IdeO-UBA podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles
la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida
anticipacion.
Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas
de unidn de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones, remaches y las
necesarias para fijar sobre la armazon metdlica a las otras estructuras que sobre ellas
apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la colocacién en obra y las
dos manos de pintura anticorrosiva especificada.

13.2
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El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un
todo a los entregados por la UBA para estos trabajos y los presentara con la debida
anticipacion para obtener su debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las
estructuras correspondientes.

13.3 - Materiales
Para la designacion de los materiales se seguiran las Normas IRAM.
El acero para estructura en general serd el A-37-503 de una resistencia minima a la
rotura por traccién de 3.700 kg/cm2.
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicard en cada
caso con el simbolo IRAM correspondiente.
En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de

sopladuras e impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies
exteriores ser limpias y sin defectos.

13.4 - Ejecucion de los trabajos
No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que
presenten defectos cualesquiera. .
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.
Las roblonaduras seran limpias con buen aspecto y estaran bien ajustadas. No podra
tocarse ningun robldn suelto, si no que debera ser cambiado.
La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo
autogena (para casos a determinar de comun acuerdo con la Ide0-UBA) sera ejecutada
por personal de reconocida competencia.
Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicién relativa y el aspecto de
unas y otras, seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada
caso, con arreglo a su destino y a juicio de la UBA.

13.5 — Proteccidn anticorrosiva
Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antiéxido antes de que
salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios
abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibiran demas, una mano de
pintura antes de efectuarse las uniones.
A todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después de la
ereccion de la armazon se les aplicara antes de su salida del taller las dos manos de
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la
segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintaréan cuando las superficies del metal se
encuentren perfectamente secas.
Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos,

abrazaderas, arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio
electrolitico.

13.6 — Soldaduras

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la IdeO-

UBA podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en

elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que consistiran:

Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontaimente

y verticalmente.

Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de
ieza tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que
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Se ensayaran a la rotura.

En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costura
en V. De estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas a
un ensayo a traccién. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las
laminas deberan formar un angulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la UBA podra exigir el cambio de las
soldaduras, o bien estudiara otro método de unién, sin que los precios contractuales
sufran modificacién.

13.7 - Colocacién en obra
La colocacion se hara con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los
planos, los que como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras. El plano de colocacién de estas estructuras
de hierro podra ser modificado por la IdeO-UBA, si a su juicio fuere conveniente, por
razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos.

El montaje de la armazén se ejecutara bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo
del Contratista,

14 — CARPINTERIA METALICA

14.1 — Carpinteria de chapa y/o perfiles de hierro

14.1.1 —~ Condiciones qgenerales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria
metalica se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones

mismos, por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacion implicaria
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la IdeO-UBA pueda estudiar la
oferta.

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas con autdgena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera Que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y
defectos de cualquier indole, seran de los espesores indicados en planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los tipos de carpinteria metalica que se indican en los primeros planos como

desmontables seran de desarme, en forma practica y manuable, a entera satisfaccion
de la IdeO-UBA.

oS perfi
conditign

S de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberan satisfacer la
€ un verdadero cierre a doble contacto: los contra vidrios seran de hierro o de
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madera bien estacionada, segun se especifique en cada caso, y asegurados con
tornillos de bronce.

Salvo indicacidn en contrario, se colocaran del lado interior.

Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte
de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro 0 con los metales que en cada
caso se indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario
establecido para la correspondiente estructura.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de
todas las partes accesorias metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias,
antepechos, forros, zocalitos, etc.

Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho
precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

14.1.2 — Herrajes: Los herrajes y accesorios del metal seran de los tipos 0 modelos, aleacién y
bafios indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de metal
(bronce) platil.

El Contratista presentara antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los herrajes
a colocar, para su aprobacién por la IdeO-UBA.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido por la Empresa Contratista.

14.1.3 — Pinturas antiéxido: Previa autorizacion de la IdeO-UBA se dara en el taller una mano
de pintura antidoxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran
dos manos.

Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitard todo vestigio de oxidacién y
se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

14.1.4 - Planos de detalles: Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucién de todos los
planos de detalles y planillas de doblado necesarios para la ejecucion en taller de los
trabajos. La presentacion de los planos para su aprobacién debera hacerse en un plazo
no mayor de 15 dias antes de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las
planillas de carpinteria y los planos de licitacién.

14.1.5 - Colocacién en obra: La colocacion se hara de acuerdo a las medidas y nhiveles
correspondientes a la estructura en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos
antes de la ejecucion de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los
inconvenientes que se presenten.

Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a causa
del acarreo o colocacién. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la 1deO-UBA.

14.1.6 — Inspecciones: La IdeO-UBA podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechard aquellas que no tengan las dimensiones o
formas prescritas.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la IdeO-UBA podra
efectuar las pruebas o €nsayos que crea necesarios.

(A S

de |3

plocacion de la carpinteria en obra la IdeO-UBA podra solicitar la entrega
d para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.
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15 — CARPINTERIA DE MADERA

15.1 — Normas generales
El Contratista ejecutara las obras de carpinteria de taller con sujecién a los planos,
planillas de carpinteria, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales seran
ampliados y aclarados por la IdeO-UBA.
Los trabajos de ejecutardn segun las reglas del arte y de acuerdo a las érdenes de
servicio que se impartiran en su oportunidad.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas sin garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeara
ligeramente matando los filos vivos.
Los engargolados tendran lengUetas bastantes largas que no puedan salirse de las
ranuras al contraerse la madera y nunca menores de 1 ¢m.
El Contratista se proveera de las maderas secas necesarias para la ejecucion de las
obras de carpinteria, en el plazo de un mes después de recibir los detalles o las
aclaraciones antes mencionadas, las que debera recabar con la anticipacion requerida,
en atencion a la fecha en que corresponda verificar la colocacion a dichas obras.
Al terminar este plazo o antes, el Contratista debera marcar y cortar todas las piezas a
las medidas correspondientes y no podra armarlas ni ensamblarlas sino después de dos
meses, por lo menos de terminada. Esta operacion no rige para los marcos, los cuales
se deberan enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el adelanto de los
trabajos.
Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas
por la IdeO-UBA una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara,
desechando todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que
presenten defectos en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.
No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que
esto no perjudique la solidez, duracion, estética o armonia de conjunto de dichas obras.
Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cuales se hubiere
empleado o se debiere emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas afadidas en
cualquier forma.

Las obras méviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo
de tres milimetros.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las obras,
no permitiéndose la colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las
cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberan ser
bien introducidas en el espesor de las piezas.

E!l Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiere alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera Cuyo espesor sea inferior o superior al indicado en
los planos.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas
condiciones de funcionamiento toda la carpinteria existente, para lo cual deberd
considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de
reparacion, asi como también debera reparar y ajustar los herrajes existentes en las
aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos.

¥ maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria estaran bien secas y
Yadas| carecerdn de albura (samago), grietas, nudos saltadizos o de otros
i
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defectos cualquiera. Tendran fibra recta y para evitar alabeos se ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazon del arbol.

15.2.1 ~ Maderas duras: Ser4 de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos.
Bajo la designacion de madera dura podra el Contratista abastecer algarrobo, lapacho.
Incienso colorado o amarillo, virard, urunday, mora, quebracho colorado o anchico
colorado, salvo indicacion expresa en las especificaciones Técnicas Particulares.

15.2.2 ~ Cedro: Sera de la procedencia llamada en plaza “del Paraguay”. No se aceptara pieza
alguna de cedro macho o apolillado, con decoloracion.
En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera ser4 elegida,
debiendo ser uniforme en color y veta.

15.3 ~ Marcos
Seran de madera dura de las escuadrias indicadas en los Planos.

15.4 — Puertas Placas -
Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados.
El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5
cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas.
Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo.
En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con
la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la
misma madera de la lamina de revestimiento de la puerta.
En las placas enchapadas en laminado plastico, este debera estar perfectamente
encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y las aristas de

encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberdn estar cuidadosamente
perfilados.

15.5 — Muebles de madera

El total de los muebles de madera se ejecutara segun las reglas del arte y en todo de

acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas

Especificaciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las Ordenes de

Servicio que al respecto se impartan.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, no se utilizaran

clavos, sino tornillos colocados con destornillador.

Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los detalles

respectivos. Los fondos seran de terciado, segin determinaciones de los planos se

colocaran dentro de rebajos del lado del frente y costados y dos tornillos en la parte

trasera. El deslizamiento sera sobre coliza de viraro, con guias de la misma madera

fijadas en forma de hacerlas desmontables y accesibles.

El armado sera, sin excepcion, a mallete bien encolado y ajustado, los &ngulos

esquineros iran redondeados.

Todos los cajones llevaran doble tope de madera para regular la entrada.

Las bandejas responderan, en lo que concierne a su construccioén, a las especificaciones

indicadas para los cajones.

Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario someters a la aprobacién de la ldeO-

UBA, los planos de detalle en original, a escala 1:5 0 1:2, de todos los armarios y
to del contrato.

gntara dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que
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deban emplearse y de 10s herrajes y accesorios, para su aceptacion y aprobacion.

15.6 — Herrajes
Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos 0 modelos, aleacién y bafios
indicados en planos y planillas.
Si no se especifica otra cosa seran todos de metal platil.
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce con cabeza
vista bafiada del mismo color que el herraje.
El Contratista presentard antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajes a
colocar, para su aprobacion.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido.

15.7 — Planos de detalles
Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los planos de detalles
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos.

La presentacién de los planos para su aprobacion debera hacerse, como minimo, con 15
dias de anticipacion al comienzo de los trabajos en taller.

15.8 — Colocacioén en obra
Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes
en obra, para lo cual en Contratista deberd verificarlas previamente, asumiendo fa
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se inutilicen a causa
del acarreo o colocacion.

El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA.

16 — VIDRIOS Y CRISTALES

16.1 — Generalidades
Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifica en los planos y
planillas; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regutar, no
menor de seis milimetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro milimetros para
el vidrio triple no se permitira la instalacion de vidrio doble (e= 3mm).
Los cristales y vidrios estaran exentos de todo efecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la forma que se
indican en los planos, con el mayor esmero segun regla del arte o indicaciones de la
IdeO-UBA.
Los cristales seran del espesor no menor a seis milimetros. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no
admitiendose deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos.
Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras,
manijones, etc., el espesor minimo sera de 10 mm.

16.2 — Vidrios y cristales especiales
Cuando se especifique algtin tipo de material no enumerado en le presente capitulo o
combinaciones de los enumerados, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por
fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos, etc., tales como los
Policarbopatos macizo, transparente o translucido, alveolar o con trazados especiales.
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16.2.1 - Vitrea templada esmaltada: Vitrea esmaltada con pintura vitrificable, previo al proceso
de templado, espesor minimo 6 mm.
Debera cumplir las siguientes indicaciones:
Coeficiente de transmisién térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C
Transmision acustica = 28 decibeles
Resistencia al choque térmico = 150 °C
Resistencia a la abrasion = 10 veces la del granito
Se colocara sola o formando parte de paneles compuestos segtin se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Planillas.

16.2.2 — Vitrea templada de control solar: Sera de color incorporado a la masa (gris o0 bronce
segun se especifique en las Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo
6 mm. El calor por irradiacién transferido al interior ser4 de 1/3 en % del total.

16.2.3 - Vitrea de sequridad tipo Sandwich: Estara compuesta por dos vitreas (espesor minimo
0 4 mm cada una) con una lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral. El
conjunto se prensara por laminado en caliente formando una unidad indivisible.

16.2.4 - Doble vidriado hermético: Unidades de dos vitreas templadas (espesor minimo 0 4 mm
cada una) con camara sellada de aire seca.

16.3 — Espejos
Podran ser de cristal o vitrea templada biselada segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. E espesor minimo sera de 6 mm. El plateado
tendrd 2 manos de pintura especial como proteccidn, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

16.4 - Colocacion
La colocacién se hara con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contra vidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre totalmente
estanco y una firme posicion del vidrio.
Los vidrios podran montarse sobre burlete continuo, o con masillas o selladores neutros
segun se especifique en Planillas, Planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

16.4.1 — Burletes: Seran elastoméricos, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y
lisos en las demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan llenar
perfectamente el espacio garantizando la hermeticidad del mismo.

Los encuentros en esquina seran en “inglete” y vulcanizados.

16.4.2 — Masillas: Con este tipo de obturador los vidrios se colocaran a la “inglesa”, con masilla
en ambos lados y en espesores iguales asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro.

Las masillas luego de colocadas, presentaran un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y permitan pintarse.

Este tipo de selladores se aplicard también en caso de comprobarse falta de
estanqueidad a la lluvia, en las carpinterias vidriadas, con asiento de masilla. De ser asi,
el Contratista procedera a retirar los vidrios y limpiar correctamente la totalidad del
obturador aplicado para volver a colocarlos con el sellador correspondiente.

PLIEG-2022-05593911-UBA-DCGP#SG_FVET

R e T

Pagina 34 de 60




17 ~ MARMOLES Y GRANITOS

Los marmoles y seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o anadidos.
No podran presentar picaduras, rifiones, coqueras, pelos, grietas y otros defectos como
taponados de grietas o fallas.
La labra de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas y molduras irreprochables.
El abrillantado que se exigira sera perfecto.
La colocacion, salvo especificacion en contrario, se hard con mezcla formada por:
4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 parte de arena gruesa

El Contratista debera ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las estructuras
correspondientes, todos los trabajos, agujeros, traforos, zdcalos, y cortes necesarios
para su colocacién en las paredes, pisos, mesadas, etc., indicadas en planos y/o
pliegos.

La Empresa Contratista debera presentar ademas muestra de los materiales a utilizar
antes de la ejecucion de los trabajos.

18 — CUBIERTAS PLANAS

18.1 — Normas generales
La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o no especificados
en plano.
Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de sus
respectivas babetas y guamiciones de proteccion.
Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacién expresa de la IdeO-UBA.
Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de
desagle, juntas de dilatacién, etc. Deberan ser presentadas por plano para su
aprobacion por esta IdeO-UBA.
La Empresa ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para asegurar
la estanqueidad de la cubierta.

18.2 — Barrera de vapor aislacién térmica
Se corregirdn los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y

selladas con mastic asfaltico, masilla de base poliuretanica, neopreno o lo que determine
la IdeO-UBA.

Sobre la superficie se aplicaran:
1) Una mano de pintura asféltica que no podra ser de dilucion en base a agua o emulsién.
2) Una capa de asfalto en caliente de 2 kg/m2 como minimo.
3) Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 ¢m de espesor.

4) Una capa de cartdon embreado, o membrana de 2mm de esp, o polietileno de 200
micrones como minimo.

5) Contrapiso con pendiente de arcilla expandida.

18.3 — Cubierta de membrana asfaltica

Seran_de marca reconocida y calidad probada. La Empresa presentara antes de la
' 191 de los trabajos muestras de la misma para ser aprobadas por la IdeO-UBA.
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La membrana basica constara de una proteccion de aluminio gofrado de 40 micrones
como minimo, alma central y cara inferior en polietileno de alta densidad y asfalto en un
espesor minimo de 4 mm., con un peso de 4,1 a 4,3 kg por m2.

En el caso de la membrana mencionada u otra que se especifique en el Pliego de
condiciones Técnicas Particulares y/o planos, o que se determine segun su uso, debera
cumplir con la norma IRAM Ne 6693/2002.

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutaran lo siguiente:

1) Carpeta de concreto: Se ejecutara una carpeta de 3 cm de espesor minimo de acuerdo
al siguiente dosaje:

1 parte de cemento
4 parte de arena mediana

2) Colocacién_de membrana asfaltica: Se colocara en forma totalmente adherida de
acuerdo a las técnicas definidas en Ia norma IRAM N¢ 12.627/2005. Las soldaduras
entre pafos se haran mediante aire caliente o soplete de llama amplia, sin quemar la
membrana. La zona superpuesta sera de 5 cm como minimo, no debiendo existir nunca
el encuentro de cuatro soldaduras.

La fijacion de la membrana a babetas se hara sobre superficies previamente
redondeadas, la zona a pegar debera tener un ancho minimo de 15 em y su colocacién
se realizard de forma similar.

3) Control de soldaduras vy poros: Se controlara por medios visuales Y por una realizacion
de prueba hidraulica de una duracién minima de 24 hs. que afecte toda su supefficie.

4) Mortero _de proteccion: De 5 cm de espesor con sus correspondientes juntas de
dilatacién en pafios no mayores de 30 m2 tomada con una masilla el4stica poliuretanica
de un solo componente.

5) Terminacion con 2 manos de pintura elastomérica blanca.

18.3.1 — Prueba hidraulica

La cubierta ser4 aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta
de proteccién.

La prueba se hara taponando los desaglies e inundando la cubierta hasta
aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un periodo no menor de 24 horas.

18.3.2 — Proteccién con baldosones

Sobre la carpeta de proteccion se asentaran pilares prefabricados de hormigoén de 15 cm
X 15 cm de 5 cm de altura minima, la altura ser4 variable de acuerdo a la pendiente de la
cubierta, de manera de obtener un piso totalmente horizontal.

Si el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 0 log planos y/o detalles lo
determinan, se colocaran soportes plasticos de polipropileno o similar, con proteccidn
UV, especificamente aptos para ese fin.

Los baldosones seran de concreto de cemento vibrado o prensado, de 60 x 40 cm o de
40 x 40 cm. segun se indique en planos, o lo determine la IdeO-UBA, y se apoyaran

sobre los pilares dejando una junta abierta de 1 ¢m., estos deberan ser armados se
segun se indica en 9.4
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19 — PINTURAS

19.1 — Normas Generales
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc., por lijado, cepillado, hidrolavado, arenado,
etc. segun el caso y lo determine la IdeQ-UBA.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.
El Contratista debera notificar a la IdeO-UBA cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran dandoles distintos tonos del
mismo color. En lo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.
La dltima mano de pintura, barnizado, etc., se dard después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.
Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.
El Contratista debera solicitar de la IdeO-UBA los colores y tonos a emplearse y
preparara las muestras necesarias.
Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la IdeO-UBA, Ia Empresa
Contratista tomara las medidas del caso, dando las manos de pintura necesarias
ademas de las especificadas para asegurar un acabado perfecto.

19.2 - Tintas
En todos los casos el Contratista presentara a la IdeO-UBA catilogo y muestras de
colores de las pinturas especificadas para la eleccion de los tonos. En caso de no existir

en catalogo el tono solicitado el Contratista debera preparar las muestras que la IdeO-
UBA crea necesarias.

19.8 — Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus
respectivas clases y de 1° marca aceptada por la IdeO-UBA, debiendo ser llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.
Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la IdeO-UBA las haya revisado.
La ldeO-UBA podrd ordenar la ejecucion de los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.
Antes de la ejecucion de la primera mano de pintura la Empresa deberd efectuar
muestras de color y tono en aquellos lugares que la IdeO-UBA determine.

19.4 — Pintura sobre paramentos interiores

19.4.1 — Al Latex: Antes de proceder al pintado de las paredes se lavaran las mismas con una
solucion de &cido clorhidrico al 20% y se pasara papel de lija N° 60 u 80 para alisar los
granos gruesos del revoque.

Previa mano de fijador diluido con aguarras se aplicara a espatula una mano de enduido
plastico al agua, una vez seco se pasara lija fina N¢ 120 a 180.
Se quitara el polvo resultante de la operacién anterior.
Se aplicara una primera mano de imprimacién diluida al 50% con agua.
reallxara _yna segunda aplicacion de enduido plastico al agua, para repasar las
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imperfecciones que se detecten después de la mano de imprimacion, procediéndose al
lijado de la misma con lija N2 240 a 360.

Se quitara el polvo resultante de la operacién anterior.

Las manos siguientes se aplicaran rebajadas con agua de acuerdo a la absorcion de Ia
superficie (méximo 10%) y seran como minimo 2 manos de pintura.

19.4.2 — Létex acrilico: Acrilico a base de polimeros en dispersién acuosa de gran poder
cubriente y maxima resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
Para su aplicacién se procedera de acuerdo aloindicado en 19.4.1.

19.4.3 —- Esmalte EPOXI (PE): Por la dureza de la pelicula, se utiliza en superficies interiores
(paredes de bafios, cocinas, tanques), o donde lo determinen los planos o pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (barandas, estructuras de hierro, etc.). Su
aplicacion se hara a pincel, rodillo o soplete en un espesor minimo de 70/80 micrones en
3 manos con intervalos de 24 a 36 horas entre ellos.

La superficie estara preparada, limpia, libre de polvo o pinturas vigjas.

En todos los casos se procedera de acuerdo a los datos técnicos comerciales del
producto.

19.5 - Pintura sobre estructura de hormiqgén

19.5.1 — Latex acrilico: Las caracteristicas de la pintura son las indicadas en 19.4.2.

Se aplicara una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener
buen resultado, luego dos manos de color.

19.5.2 - Latex acrilico transparente: Sera totalmente impermeable y resistente a los agentes
atmosféricos sin alterar su textura y color,

Debera resistir el pasaje de pinturas al aceite, sintéticas, cal, etc. Facilitando su limpieza
sin perder sus cualidades.

Se aplicara una mano diluida al 50% con agua previa limpieza de la superficie a pintar, y

una mano posterior diluida en la proporcién adecuada. Se respetaran las indicaciones
del fabricante.

19.6 - Pintura sobre cielorrasos

19.6.1 - A la cal: Previo lijado se daran, previamente al fijador, dos manos de enduido plastico
al agua, luego 2 manos de cal (cal en panes apagada por hidratacién y perfectamente
colada) a brocha o pincel ancho y 1 mano de cal con maquina pulverizadora. La
superficie terminada debera presentar un tono perfectamente uniforme, entre manos se
lijara con lija fina N2 180 a 240.

19.6.2 — Al latex: Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcioén necesaria.
Se aplicara enduido plastico al agua en capas delgadas.
Se lijara una vez seco con lija fina N° 80 a 120 y se quitara en seco el polvo resultante.
Se dard una mano de pintura al latex diluida al 50% como imprimacion, luego se
procedera a un repaso con enduido de las imperfecciones resultantes, se lijara con lija
fina N° 180 a 360, se quitara el polvo resultante y las manos siguientes rebajadas de
acuerdo a la absorcion de la superficie, seran 2 manos como minimo.

19.7 — Bintura sobve muros exteriores

acrilico: Se limpiara perfectamente Ia superficie mediante rasqueteado o arenado
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Yy se lavaran con una solucidn de acido clorhidrico diluido al 20% en agua. Luego se
procederd segun lo indicado en 19.4.2.

19.8 - Pintura sobre madera

19.8.1 — Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

. Se limpiara Ia Superficie con cepillo de cerda dura y se eliminaran las manchas de aceite
O grasa, con thiner u otro similar sin residuos grasos

Se lijara con papel de lija de grano fino N2 180 a 240

Se dard una mano de fondo sintético blanco.

Aplicar enduido a espatula en capas finas y lijar a las 24 horas con lija N2 360.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco sobre las partes masilladas.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco con un 20% de esmalte sintético.

Se aplicaran 2 manos de esmalte sintético de color a eleccion.

19.8.2 — Barniz poliuretanico: Se limpiara la superficie eliminando las manchas de grasa y aceite
y se lijara en seco.

Se aplicara una mano de barniz diluido segun las indicaciones del fabricante.
Se aplicaran 3 manos cada 3 o0 4 horas, no dejando pasar mas tiempo.
En el caso de aplicar barniz al exterior serg del tipo “marino” con proteccién UV.

19.8.3 - Encerado natural: Previo pulido esmerado y tefiido en los casos necesarios, se dars el
tapa poros del color Que corresponda. Luego se aplicara una primera mano de cera
disuelta en aguarras vegetal (trementina), la Que debera ser repasada a pafio y sobre la

cual, después de bien Seca, se aplicara otra segunda mano de cera, que sera también
repasada a pafio cuidadosamente.

Finalmente se fijara la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol.

19.8.4 — Lustrado a mufeca: Después de ser pulida perfectamente |a madera se daran, con

tapa poros, dos manos de alcohol con piedra pémez, aplicadas con mufeca de lana
forrada con trapo de hilo. Luego se aplicara a ondas y por medio de una murieca, un

19.8.5 — Tratamiento de mesas de laboratorio de madera: Se prepararan dos soluciones de
acuerdo a lo indicado:

Solucion N°1: - 125 gr de sulfato de cobre
- 125 gr de clorato de potasio
- 1000 gr de agua

Solucion N°2: - 150 gr de aceite de anilina

- 180 gr de acido clorhidrico concentrado
- 1000 gr de agua

It debe estar perfectamente, limpia (libre de pintura, grasa, etc.)
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Aplicar 2 capas de la Solucién N°1 caliente, a temperatura de ebullicién, con una brocha
de pintor. Dejar secar perfectamente cada capa antes de una nueva aplicacion. Luego
aplicar dos manos de la Solucién N°2 en la misma forma.

Cuando la madera esta perfectamente seca, lavar con agua jabonosa caliente para
eliminar el exceso de reactivos.

Terminar aplicando una mano de aceite de lino y retirando el exceso con un trapo o
esponja, 1o que dara el pulido final. A fin de evitar el combado de la madera, debe
tenerse la precaucién de mojar ambas caras simultdneamente.

19.9 — Pintura sobre carpinteria y estructuras metdlicas

19.9.1 — Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en
Planilla de locales o E.T.P.
Se nivelaran las imperfecciones por abrasion mecanica.
Se eliminara todo resto de 6xido 0 pintura de fabrica por medio de abrasivos y cepillo
metalico, o arenado segun se especifique.
Se aplicarg una mano de pintura antidxido sintética al cromato de zinc en un espesor de
reticula seca de 15 x 20 micrones. La supetficie sera lisa, uniforme y libre de
chorreaduras. Se podra reemplazar por convertidor de éxido de primera marca en igual
forma de aplicacion.
Se masillaran los defectos superficiales entrantes con masilla al aguarras, una vez seco
se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y
se retocaran con pintura antiéxido,
Se aplicara una segunda mano de pintura antiéxido de igual forma que lo indicado para
la primera mano.
Se aplicaran finalmente dos manos de esmalte sintético de marca reconocida del color y
acabado que determine la IdeO-UBA. La pelicula total obtenida sera perfectamente lisa
y adherida y no presentar diferencias de color ni otros defectos.
Las pinturas podran ser aplicadas a soplete o pincel. La IdeO-UBA podra solicitar antes
de la realizacion de los trabajos al presentacion de una muestra ejecutada con el
eésquema propuesto para ser ensayado y evaluado se acuerdo al siguiente listado.

Resistencia a la abrasion
Dureza

Adhesividad

Exposicion a niebla salina
Exposicion a temperatura
Ciclo himedo
Envejecimiento acelerado
Disolucion acelerada

NI WN =

19.9.2 -~ Caucho clorado: Limpiar a fondo las superficies a recubrir mediante aire forzado y
abrasivo, operacion seguida de limpieza y secado. EL grado de limpieza o acabado
minimo de superficies Que se requerira serd el indicado en la Norma SIS 05 59 00 grado
2,5.

El abrasivo a emplear sera arena cuarcitica, lavada, limpia y seca, libre de yeso y sal.

En ningln caso se podra usar arena de mar. EJ tamafio de particulas estara entre 0,7y
2,00 mm y el perfil promedio de rugosidad que resulte sera de 40-60 u m.

Dentro de las 4 horas de terminar los trabajos de limpieza, aplicar un fondo anticorrosivo
de silicato inorgénico de zinc con 80-85% en peso de zinc metalico en pelicula seca, en
dos 0 mas manos, alcanzando un espesor total de 80 micrones.

Aplicar 80 micrones de éspesor, en una o dos manos, de Caucho Clorado tixotrépico con
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oxido de hierro micaceo.

Aplicar dos manos de 40 micrones cada una de espesor de esmalte de terminacién a
base de Caucho Clorado brillante.

Los espesores citados para cada uno de los recubrimientos anteriores se entienden
Como espesores de pelicula seca Yy en todos los casos tendran una tolerancia de + 5
micrones, debiendo alcanzar un espesor total del esquema de 240 u m.

Las pinturas podran ser aplicadas a pincel o soplete.

Previamente al empleo del esquema propuesto, debera ser analizado en el INTI a cargo
del contratista, de acuerdo a los siguientes ensayos, Cuyos resultados seran evaluados

1 Resistencia a la abrasién
2 Dureza

3 Adhesividad

4 Exposicion a temperatura
5 Ciclo himedo

6 Envejecimiento acelerado
7 Disolucion acelerada

NOTA: Cada una de las etapas de este proceso debers contar con la aprobacién
respectiva de la IdeO-UBA.

19.10 - Otras pinturas o pinturas especiales: Sy tipo, forma de aplicacién, calidad, normas a

cumplir, etc., seréan fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o
planos.

20 - INSTALACION ELECTRICA:
=2 ALALIONELECTRICA:

20.1 - Normas para materiales Yy mano de obra
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su
sello de calidad correspondiente y a la reglamentacion vigente para la ejecucién de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima

equivalentes.

El Contratista debers presentar con el objeto de su aprobacion, muestras completas de
los materiales a utilizar.

También suministrarg junto con la Oferta folletos técnicos descriptivos de los distintos
elementos cotizados.
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20.2 — Reglamentaciones
Las instalaciones cumpliran con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas
vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde este
prevista la Obra, y con las de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima Edicion), en
cuanto no estén en contradiccion con normas fijadas en estas Especificaciones.

20.3 - Inspecciones
El Contratista ser4 responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las
“OPORTUNIDADES” que se fijan mas adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y
aprobadas antes de continuar con los trabajos sub-siguientes.
Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deberan ser

rehechas.

Las inspecciones requeridas en “oportunidad de solicitar Inspeccion de obra” seran las

siguientes:

a Ramales de alimentacién: antes de producirse el tapado de zanjas y una vez
tendido el cable y cubierto con arena Yy por la proteccidon mecanica.

b Cafierias y cajas: antes de realizar el cierre de canaletas, hormigonado, etc.

c Conductores: durante su colocacion en cafierias. En el caso de conductores a la

vista, la inspeccion se solicitara cuando hayan sido ubicadas las grampas y los
aisladores, en bandejas porta cables en el momento de su colocacion.
d Tableros: cuando se indique en el capitulo correspondiente.

20.4 ~ Comprobaciones e inspecciones de recepcion de la instalacion
Las pruebas y la inspeccion de las instalaciones se realizaran con el siguiente orden

20.4.1 - Verificacién de polaridad: Se verificars que todos los interruptores unipolares vayan
conectados al polo activo (fase)
Se verificara que el cableado de tomas, fichas y el contacto central de los casquillos de
rosca tipo EDISON, estén conectados al polo activo (fase), se adjunta dibujo para fijar la
polarizacién de la toma y la ficha.

MONOFASICO

e e A 1O 1

* % y~ et | GIVE 12, E———

e

fase fase

N
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capacidad del circuito, la misma no debe exceder de 1 ohm.

20.4.3 - Valor de Ia aislacion: Ei valor minimo de la resistencia de aislacion para cualquier
estado de humedad del aire es de 1000 ohms. Por cada volt (225.000 ohm para 225 V).
Dicho valor se exige para todas y cada una de las lineas, sean de alimentacién,
seccionales o de los circuitos.

20.4.4 — Comprobacion de la aislacién: La comprobacion del estado de aislacion debe
efectuarse con una tensidn no menor que el doble de servicio. Esta no sera inferior a
1000v. Se realizaran dos pruebas de resistencia de aislamiento:

a Entre cada conductor y tierra
b Entre los conductores

20.4.5 - Verificacién de las resistencias de la toma a tierra: Se verificara que la resistencia de la
toma a tierra (jabalina o placas enterradas), esté dentro de los valores especificados en
el capitulo correspondiente, nunca sera mayor a 5 ohms.

20.4.6 - Instrumental: E| instrumental y elementos necesarios para realizar las comprobaciones
antes mencionadas y todas las que se mencionen en el Pliego seran suministrados por
el Contratista sin cargo, a menos Que se especifique lo contrario.

20.4.7 - Pruebas no contempladas en el Plieqo: La IdeO-UBA se reserva el derecho de

efectuar todas las inspecciones generales y parciales que estime conveniente sin que
esto le ocasione un costo adicional.

20.5 ~ Clasificacion de los locales
La clasificacién de los distintos locales se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la
‘REGLAMENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS” de la Ciudad de
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde esté prevista la Obra vy las
indicadas en la ultima edicién de la’reglamentacién de la Asociacion Electrotécnica

Argentina y en funcion de las siguientes caracteristicas para definir su instalacion
eléctrica.

(humedad relativa del ambiente), y que ademas no esté afectado por las indicaciones
que mas adelante se especifican para los locales humedos, explosivos, etc.
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20.5.4 - Locales mojados: Seran considerados como locales mojados aquellos en que los
suelos, muros o techos estén o puedan estar impregnados de agua, con formacion
continua o temporaria de gotas debido a la condensacién; como asi mismo los locales
donde haya durante largo tiempo vapor de agua. Como ejemplo se citan: lavaderos,
cervecerias, fabricas de papel, etc.

20.5.5 — Locales impregnados de liquidos conductores: Se consideran como tales, aquelios en
que las paredes, techos y pavimentos y ain objetos en ellos contenidos, estén
impregnados de liquidos conductores. Tales son: los locales destinados a curtido de
pieles, o a la salazén, queserias, salas de lavado en fabricas de papel, etc.

20.5.6 ~ Locales saturados de vapores v/o gases corrosivos: Se consideran como tales aquellos
locales saturados de vapor o gases corrosivos que atacan fuertemente los metales y los
otros materiales usados en las instalaciones interiores.

Lo son por ejemplo algunos locales donde se manipulan productos quimicos como acido
sulfdrico; clorhidrico y otros, depdsitos de sal, salas para bateria de acumuladores.

20.5.7 — Locales que presentan peligro de incendio: Se consideran locales de este tipo, a
aquellos en que se fabrican, almacenan o emplean materiales facilmente inflamables.

A titulo de ejemplo se citan los locales destinados a hilanderias, elaboracién de tejidos o
celulosa, etc.

20.5.8 - Locales que ofrecen peligro de explosion: Se consideran como tales, aquellos en que
se fabrican, emplean o almacenan materiales cuya inflamacién puede producir
explosion.

Como ejemplo se citan los siguientes locales: Fabrica o depdsito de explosivos o cierto
tipo de productos quimicos; donde se almacena, trasvasa o se emplea industrialmente la
nafta, acetileno, alcoholes, etc.

21~ INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA
e e RANAL UE ALIMENTACION ELECTRICA

21.1 — Generalidades
Su recorrido y puntos de conexion se indican en le plano correspondiente.

Los conductos a utilizar y la ejecucion del zanjeo y el tendido, respondera a lo
especificado para instalaciones subterraneas.

21.2 - Conexiones
Las conexiones en el tablero principal y de los bornes derivados de corriente al cual se
conectaran el ramal, se realizaran por intermedio de terminales de compresion,

colocados con instrumentos adecuados a ese fin, y acordes a la seccidn de los
conductores a emplear.

21.3 - Cortes totales de energia
Se comunicara a la deO-UBA con la mayor anticipacion, la fecha de realizacién de

cortes totales o parciales de energia que afecte a otros sectores, esta antelacion no sera
menor a 10 dias.

El horario de estos trabajos ser4 entre las 13.00 horas del dia sabado y las 24.00 horas

del dia siguiente, excluyendo hospitales, laboratorios, locales de ensayo, etc. que
deberan programarse especialmente.

gastos gfiginados por estas disposiciones, se consideraran incluidos en la Oferta.
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22 —~ INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO

22.1 - Disposiciones generales
El conjunto de la instalacion debe estudiarse de forma que el esquema de los circuitos

sea claro y racional, evitando al realizarla hacer recorridos inutiles y complicados con las
lineas. Ademas, todas las partes de la instalacion se estableceran de manera que sean
visibles y accesibles (a excepcion, naturalmente de las empotradas o subterraneas),
facilitando asi su reemplazo con rapidez y comodidad.

Se procurara siempre que sea posible, repartir la carga entre todas las fases, a los
efectos de conseguir el mejor equilibrio de la red general de alimentacion.

22.2 — Cargas a considerar para el dimensionamiento de los distintos circuitos

22.2.1 - Toma exterior: Para los tomas ubicados en las mesadas de los laboratorios o exteriores
en los locales de Plantas Piloto, Laboratorios, etc. o equivalentes, ya sean monofasicas
o trifasicas se considerara una carga unitaria de 300 w/m2, a menos que se indique lo
contrario en planos.

En el caso de que en los planos figuren otro tipo de maquinarias con consumo de
energia eléctrica, se adicionara dicha potencia a la calculada para el area.
Si la linea alimenta simultdneamente tomas trifasicas y monofésicas, la corriente se
considerara para dimensionar los cables promediando la carga considerada del local en
corriente trifasica y monofasica con un factor de potencia de 0,8.
Ejemplo: Local de 6m x 3m de lado y con una altura de 3m.

Area = 18 m2

Carga del local = 18 x 300 = 5400w

Corriente trifasica = 5400/ (1,73 x 380 x 0,8) = 10,3 A
Corriente de disefio para el cable y protecciones = (10,3 +30,7):2=20,54 A

22.2.2 - Tomas embutidos: En el dimensionamiento de los circuitos para tomas
monofasicos embutido en locales sin tomas exteriores de 220 V se considerara una
carga de 30 W/m3 y en los locales que si cuentan con tomas exteriores de 220V, la
carga sera de 20 W/m3 al igual que los locales de servicios sanitarios y sétano.
Ejemplos:

A) En el local planteado en el ejemplo anterior por tener tomas exteriores, se
considerara el segundo caso o0 sea una carga de 20 W/m3, de donde la carga
total sera 18 x 3 x 20 = 1080W.

B) Si el mismos local no tuviera tomas exteriores estariamos en el primer caso y la
potencia a considerar se calcularia del siguiente modo:

) volumen del focal = 18 m2 x 3 = 54 m3

. carga a considerar = 54 x 30 = 1620W

22.2.3 — Cargas de iluminacién: Las cargas de iluminacion surgira del estudio de los

consumos de energia de las distintas luminarias indicadas en plano y/o en la planilla de
artefactos de iluminacion.

En dicho consumo se incorporard la de los elementos auxiliares, como ser balastos,
reactancias, etc.

En caso de no haber indicado artefactos o tipo de iluminacién, se tomaran las siguientes
cargas unitarias:

. lluminacién de laboratorios: 40 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
Hluminacién de aulas; 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)

®
) lluminacidn de oficinas: 25 a 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
. __mi%ciéﬁ de areas de servicio: 15 a 20 W/m2.
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Lo expuesto precedentemente es a titulo indicativo, debiéndose respetar los niveles
luminicos establecidos en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, y la legislacién que
sea pertinente, debiéndose considerar la mayor eficiencia de artefactos y lamparas en el
contexto de “lluminacion eficiente y ahorro de energia a consumir”, la colocacién de los

artefactos, tipo, alturas, etc. seran también considerados dentro del concepto de
“Maxima eficiencia y ahorro de Energia”.

22.3 — Factor de simultaneidad

a) Para los cables que alimentan las distintas bocas de consumo (tomas) de un
mismo circuito, se considerara un factor de simultaneidad (f) iguala uno. En el
caso de que un mismo circuito alimente distintas maquinas con consumo de
energia eléctrica, el ‘" sera indicado en los planos correspondientes, o en plianilla
de carga, en caso contrario se considerara igual a uno.

b) Para las lineas que alimenten mas de dos tableros sub-seccionales se
considerara un “’=0,7, y a las que alimenten a uno o dos tableros sub-
seccionales “f" sera igual a uno. Pero en ambos casos las cargas debidas a
equipos individuales de aire acondicionado e iluminacién se veran afectadas por
un “f" igual a uno.

c) Para las lineas que alimenten los tableros seccionales, se consideraran los
siguientes “f", que se aplicaran al total de cargas, que alimenta el tablero, sin que
ellas estén afectadas por los “f” que se utilizaran para dimensionar las lineas sub-

seccionales.

CIRCUITO “f?
lluminacion 0.9
Tomas 220V embutidos en locales sin tomas exteriores de 0.9
220V

Tomas embutidos en locales con tomas exteriores de 220V 0.6
Tomas exteriores 0.5
Aire acondicionado individual 1

Para el caso de los tableros seccionales que alimentan equipos a proveer por el
Contratista, como los de Aire Acondicionado “* se considera =1, y para
maquinas auxiliares, se considera un factor 0,75, pero en ambos casos no se
tomara en cuenta las potencias de los equipos de reserva.

22.4 - Correccion del Factor Potencia vy Reservas

22.4.1 - Factor de potencia: En caso de que surja de los planos, por las cargas suministradas
por la UBA, que el factor de Potencia sea inferior a 0.85: el mismo debera corregirse en
forma automética desde el tablero seccional mas préximo a la carga, con una bateria de
condensadores.

La correccion del Factor de Potencia en las luminarias se trata en particular en el
Capitulo 24.4.

22.4.2 - Reservas: En las lineas que alimentan a los tableros seccionales y en el diseno del
interruptor principal se prevera una potencia adicional de reserva adicional del 50% por

sobre la que surge del calculo. Esta se adicionara a la calculada segun los “f” detallados
eriormenye.

Ejemplo: |
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DESTINO POTENCIA “f" POTENCIA
INSTALADA CORREGIDA

lluminacién 13 KW 0.9 11.7 KW
Tomas exteriores 86 KW 0.5 43 KW
Tomas embutidos en locales 25 KW 0.9 22.5 KW
sin toma exterior
Maquinas instaladas en 38 KW 0.4 15.2 KW
Laboratorios s/caso

Potencia total corregida 92.4 KW

Reserva 50% 46.2 KW

138.6 KW

Potencia a la cual se debe adecuar el interruptor principal y el ramal de alimentacion.
Para la linea que alimenta al tablero principal y para seleccionar el interruptor principal
del mismo se seguird el mismo criterio en cuanto a Factores de simultaneidad y
reservas, con una sola condicién adicional:

Si el edificio que sirve el tablero principal tiene equipo de aire acondicionado central, y
este es alimentado desde el tablero, la potencia total instalada en el edificio en concepto
de tomas embutidos ubicados en locales sin tomas exteriores, debe ser afectada con un
“f"igual a 0.3.

Todos los célculos de los distintos ramales de alimentacién seran asentados en los
planos respectivos, segun planillas de modelo adjuntas.

22.5 — Caracteristicas de los circuitos

a) Los circuitos de iluminacion y tomas seran independientes.

b) Los circuitos deben ser por lo menos bipolares: y deben protegerse con
interruptores automaticos seguin se detalla en el Capitulo 23
En caso de que el proyecto defina la proteccion por medio de fusibles de alta
capacidad de ruptura (NH) e interruptores, se dispondran los elementos de forma
tal que la corriente circule primero por el interruptor y luego por el fusible.

c) La potencia maxima permitida por circuito de iluminacién es de 2000 W.

d) Cada circuito no puede alimentar mas de 15 bocas de consumo

e) Todo circuito sea de iluminacibn o tomas deberd tener su cafieria

correspondiente.

f) Todos los conductores de un mismo circuito de corriente alterna pasaran por una
sola caferia

Q) Se permitira un solo circuito por tuberia

h) En los circuitos de corriente continua se empleara un tubo conductor

i) En los circuitos de corriente continua deberan ir por canos y cajas de paso que
no estén ocupadas por circuitos de corriente alterna.

i Los circuitos que alimenten motores eléctricos deben estar protegidos por

interruptores automaticos del tipo termo magnético, con protecciéon térmica
ajustable a la corriente nominal del motor.

Seran del tipo guarda motor marca SIEMENS, MERLIN GERIN o CALIDAD
EQUIVALENTE.

En los motores eléctricos cuya potencia supere los 2KW se instalaran junto con
su sistema de proteccion, los cuenta horas que registre las horas de
ncio iento.

potencia del motor supere los 5KW, estaran provistos dispositivos de
arrgnquej que no permitan que la relacion entre la corriente a plena carga, segun
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caracteristica del motor que indica su placa, sea superior a 2,5; y cuando dicha
potencia supere los 20 KW dicha relacion no debe ser superior a 1.5.

k) Todos los circuitos que alimenten centros de consumo de fuerza motriz ubicados
en el mismo local, deben ser protegidos, de ser posible, desde un mismo tablero
en dicho recinto (ver 23.2)
En caso de maquinas accionadas por motores eléctricos, se instalara, lo mas
cercano a la maquina una botonera de comando local, que permita el
accionamiento manual de la maquina desde ese lugar, siempre y cuando la
misma se encuentre habilitada desde el tablero correspondiente.
La habilitacion se realizard por medio de un interruptor ubicado dentro del
cubiculo, sin acceso exterior.

) En todos los casos se verificard que el poder de interrupcion de los interruptores
automaticos, sea acorde a las potencias de cortocircuito del sistema.

En caso de ser necesario se le pre-conectaran a los interruptores, fusibles del
tipo NH.

22.6 — Dimensionamiento de los conductores
La seccion de los conductores debe calcularse por:

22.6.1 — Resistencia mecénica: Los conductores seran de cobre y su seccién seré lo suficiente
para que, habida cuenta de los esfuerzos mecéanicos que sufran, el esfuerzo de traccion
no sea nunca superior al tercio de la carga de rotura.

No se admitiran sin embargo, secciones inferiores a las siguientes:

a) Alimentacién tomas: 2,5 mm2

b) Derivaciones e interruptores: 1,5 mm2

c) Alimentacion a circuitos de iluminacion: 2,5 mm2

d) Alimentacion a circuitos de fuerza: 6 mm?2

e) Cableado de luminarias: 1 mm2

Para conductores de cobre, la carga de rotura a la tracciéon se admite de 45 kg/mm2
para el cobre endurecido y 24 kg/mm2 para el cobre recocido.

22.6.2 — Calentamiento: La seccion de los conductores sera proporcional a la corriente maxima
que tenga que conducir, evaluada ésta por la que determine el disparo de los
automaticos que lo protejan.

La temperatura méaxima de los conductores a plena carga, no debe sobrepasar los 60°C
considerando que la temperatura ambiente es de 40°C.

22.6.3 — Caida de tensién: El dimensionamiento de los ramales de alimentacion sera tal que en
los bornes finales del punto de distribucién a la carga computada, no debe ser superior

al 3% en lineas de fuerza y no mayor que el 1,5% para cargas de iluminacion o
combinadas de fuerza motriz e iluminacion.

22.7 — Caracteristicas de los conductores

22.7.1 - Instalaciones fijas entubadas o sobre aisladores: Para este tipo de instalacion se
utilizara cables de cobre flexibles, multifilares, aislados en policioruro de vinilo (PVC) del
tipo antillama o autoextiguible, y cumpliran con las normas IRAM 2183/70 y la |.E.E.E. N°
383/74, parrafo 2.5.V.F.T. en lo referente a ensayo de propagacion de lama.

22.7.2 — Sobre bandejas o en lugares donde haya posibilidad de condensacion de agua: Seran
corductores de cobre de alta pureza aislados individualmente en PVC o en polietileno
reticulz segun lo solicite el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o
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los planos, con relleno de material termopldstico y cubierta exterior de proteccion
constituida por un compuesto de PVC negro (Prot. UV) o celeste de excelentes
caracteristicas mecanicas y estabilidad quimica. Esta cubierta debe ser apta para que el
cable admita ser empleado directamente enterrado o a la intemperie, aun en
instalaciones con condiciones fuertemente agresivas y/o con peligro de incendio dada
una excepcional resistencia a la llama.

Los cables aislados en PVC deberan cumplir la Norma IRAM 2220 y los aislados en
Polietileno reticulado con la Norma IRAM 2261. La resistencia a la llama de la cubierta
en ambos casos debera ajustarse a la Norma LE.E.E. N° 383/74, parrafo 2.5V.F.T.

La seccién minima del conductor a emplear es de 6 mm2 para los circuitos de fuerza y
de 1,5 mm2 para los de comando.

22.7.3 - Instalacién subterranea: Cuando el cable se instala de esta manera, el mismo debe
cumplir todo lo expresado en el parrafo anterior, con el agregado de una proteccion
mecdnica dispuesta por debajo de la cubierta externa, constituida mediante flejes de
acero aplicados helicoidalmente con una superposicion adecuada.

Este tipo de cable también debera ser utilizado aunque su instalacién no sea
subterranea, cuando el PCTP, asi lo solicite, en los lugares que haya peligro de ataque
al mismo por roedores, como ser en los sétanos de edificios.

Cuando el PCTP y/o los planos lo indiqguen se admitira el cable mencionado
precedentemente “sin flejes de acero”, pero deberd tener proteccion mecéanica externa,
compuesta de ladrillos colocados en forma transversal al cable, o medias cafias de
hormigén como minimo.

En todos los casos deberan estar inmersos en arena fina, con un espesor minimo de 10
cm. debajo y sobre el cable.

22.7.4 — Uso de los conductores cubiertos: Se utilizaran en los siguientes casos:

a) Sobre aisladores, o dentro de tuberias empotradas o no.

b) Para circuitos de iluminacién, usando los colores normalizados a excepcion de
verde (puesta a tierra), cuando haya mas de un conductor en la tuberia.

c) Para circuitos de fuerza, usandose en los cables los colores que sefala la Norma
IRAM para indicar cada fase (R — naranja; S — verde; T — violeta).

d) Como hilo de continuidad de masa aislado, cuando la instalacién lo requiera
reservando para este conductor el color verde.

e) Como hilo de neutro aislado, debiéndose usar para esta funcion el color celeste o
azul claro.

f) Para los circuitos de corriente continua se empleara el rojo para el polo positivo y
el negro para el negativo.

22.7.5 — Uso de los conductores desnudos: Se permitird su empleo en los siguientes casos:
a) Para las conexiones de masa de seguridad, segin se especifica en 22.13.
El material y forma constructiva sera acorde a lo especificado en la Norma IRAM
2004, y deberan estar protegidos contra deterioros mecanicos y quimicos.
La secciéon minima se fija en 4 mm2.

b) Bajadas de pararrayos; sus caracteristicas se fijan en el capitulo correspondiente.

22.7.6 — Pase de conductores y_canalizaciones verticales: Deben cumplirse los siguientes
requisitos:
a) Antes de pasar los conductores deben de estar colocados los cafos y cajas
como un sistema de cafieria continua de caja a caja.
No se deben pasar los conductores antes de la terminacion total de los trabajos
e mamposteria, yeseria y colocacion de baldosas y mosaicos.
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C) Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm de cables disponibles en cada

. caja de conexion para hacer las conexiones respectivas o simplemente para el
empalme entre conductores. En el caso de los conductores que pasan sin
empalme a través de la caja de conexion deberan formar un bucle.

d) Los conductores colocados en canerias verticales deben estar soportados a
intervalos no mayores de 10 m mediante piezas colocadas en cajas accesibles y
en forma y disposicion tales que no dafien la cubierta aislante de los conductores
sometidos a la accién de su medio peso.

22.7.7 — Manera de efectuar 1os empalmes: Las uniones de los conductores aislados entre si,
se realizaran efectuando perfectamente el contacto en los empalmes, que deberan
realizarse por soldaduras o piezas especiales adecuadas, de modo que la conductividad
y resistencia mecanica no sea inferior a la de los mismos conductores.

Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecanicos. Para la soldadura debe
usarse para asegurar la adherencia de los metales, sustancias libres de acidos.

Las uniones despues de efectuadas, deben cubrirse con una capa de cinta PVC y otra
de cinta aisladora de manera de alcanzar una aislacién equivalente a la de los
conductores.

Los empalmes no se haran nunca en las curvas que puedan formar los conductores.

Las uniones de conductores de seccidon menor que 2,5 mm2 pueden ejecutarse
mediante retorcido y sin soldadura.

Todas las conexiones para el sistema de puesta a tierra seran soldadas con equipos de
aluminio térmico (SOLDADURA CUPRO ALUMINOTERMICA). Estas conexiones

incluirdn, pero no se limitardn exclusivamente a: todas las uniones cable a tierra, tees,
etc.

22.7.8 — Modo de efectuar derivaciones: Las derivaciones no se haran soldadas, sino
empleando piezas o cajas adecuadas, en lugares de facil acceso, a fin de que la
derivacion pueda hacerse con tornillos y terminales en los extremos de los cables, que
permitan separar facilmente la derivacién de los circuitos en caso de averia. Cuando los
conductores sean aislados, las piezas 0 bornes de unidn estaran elias mismas aisladas
en forma semejante el aislamiento de los conductores.

En el caso de derivaciones del cable desnudo de masa, las mismas si seran soldadas,
segun el método de soldadura cupro aluminotérmica especificada en 22.7.7.

22.7.9 — Empalmes y derivaciones en el interior de tuberias: Cuando los conductores vayan en
el interior de tubos, empotrados o no, se prohibe realizar los empalmes dentro de ios
tubos; en este caso como asi cuando se trata de derivaciones, se emplearan
exclusivamente cajas aisladoras destinadas al efecto y bien accesibles.

22.8 - Instalaciones empotradas
Se admitiran unicamente en los locales secos.
En ninguna circunstancia, a excepcion de que sea aprobado expresamente por la IdeO-
UBA o solicitado en el PCTP y/o planos, se admitiran las conducciones flexibles.

22.8.1 — Ejecucion: La union de las cafierias con las cajas debe asegurar una perfecta
continuidad eléctrica.

Las curvas o0 codos de los cafios no deberdn tener un radio menor de 6 veces el
diametro interno del cafio, evitando en absoluto dngulos menores de 90°.

Las caferias que deban ir embutidas en hormigén, ya sea por el techo o por el piso, se
colocaran en encofrado, antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del
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Se controlard especialmente la hermeticidad de la caferia con el objeto de evitar
filtraciones de cemento.

Las cajas para centro y brazos seran provistas de gancho para colgar el artefacto del
tipo fijado en Normas IRAM 2005 P.

Las cafierias a embutir en mamposteria seran alojadas en canaletas abiertas con
herramientas apropiadas y personal habil: a fin de evitar roturas innecesarias.

La colocacion serd realizada antes del enlucido y las cajas seran amuradas mediante
concreto, poniendose especial atencidn a su perfecta nivelacién y su profundidad a fin
de evitar esfuerzos en el revoque.

La cafieria se fijara al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a
distancias no mayores de 1,5 m. Los cafios se colocaran con pendiente hacia las cajas
para impedir la acumulacién de agua condensada. Cuando no sea posible evitar la
colocacion de cafios en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que
facilite la acumulacién de agua condensada, los conductores deberan ser del tipo
especifico en el parrafo 3.22.7.2.

Para facilitar la colocacion o cambio de conductores, debe emplearse el numero
suficiente de cajas de paso, no admitiéndose mas de dos curvas entre dos cajas.

En las lineas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocaran a distancia no mayor de 9
metros.

Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles.

22.8.2 — Carfios: el tubo a emplear debe ser del tipo semipesado, fabricado segin Normas IRAM
N° 2005 P.
Las uniones seran roscadas por los menos 5 hilos y ajustadas a fondo.
El diametro minimo aceptado es 19 mm (designacion comercial %”).
Las tuberias mayores de 51 mm (designacion comercial 2") seran realizadas en cafio de
acero cincado con costura segiin Normas |IRAM 2502.
La terminacion de los cafios en las cajas y tableros se realizara con tuerca, contratuerca
y boquilla.
Se seleccionara el didmetro interior admitiendo una tolerancia del 3% en el diametro
externo de los conductores, la seccién de ocupacién del cafio no debe ser superior al

20% de la seccién del cafio, considerando en el célculo de la seccion de los cables su
aislacion,

22.8.3 - Cajas: Seran del tipo semipesadas segin Norma IRAM 2005 P a excepcion de la
profundidad en las cajas cuadradas, que se fija en una minima de 80 mm. cuando
concurran a la misma 5 o mas cafos.

En las cajas de paso mayores a las que fija la Norma, las dimensiones seran fijadas en
forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que
el fijado por normas para el cafio que deba alojarlas, para tirones rectos, la longitud
minima no sera inferior a seis veces el diametro nominal del mayor cafo que llega a la
caja.

El espesor de la chapa sera de calibre BWG N2 18 para cajas de hasta 20 cm de
dimension mayor, calibre BWG N2 16 para dimensiones de hasta 40 cm, y para tamafos
mayores seran espesores mayores 0 convenientemente reforzados con hierro perfilado.
Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en nimero y diametro que aseguren
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en
su colocacion, Las tapas de las cajas de embutir deberan sobresalir 2 cm en todo su
contorno a fin de tapar la junta entre caja 'y revoque.

Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de dimensiones
iguales a las de la caja. Las cajas que deberan ser pintadas, se pintaran del color que
i 8 I80-UBA, seglin Normas IRAM 1094.
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Las cajas de tableros seccionales, subseccionales o que contengan elementos de
maniobra, tendran tapa, contratapa, y bandeja de fondo extraible, su caracteristica
contra el agua sera, para tableros interiores 1P45 y para exteriores |P65

22.8.4 - Interruptores para iluminacion: Seran del tipo de embutir y cumplirdn con los requisitos
generales de la Norma IRAM 2007. Los interruptores unipolares y las tapas plasticas
cumplirdn con las Normas IRAM 2097 y 2098, respectivamente y seran de una
capacidad minima de 10 A.

Cuando los interruptores accionen equipos de tubos fluorescentes, se considerara el
50% de la capacidad de corriente indicada en la placa caracteristica.

22.8.5 — Tomacorrientes: Seran de los siguientes tipos:

a) De embutir: con toma de tierra de 220V/10 A, seglin Normas IRAM 2006, 2071 y
2098.

b) Exterior: deberan respetarse los Planos y/o PCTP. Las capacidades de corriente
y tension seran indicadas en cada caso en los planos correspondientes.

22.9 — Conducciones a la vista en canerias
Seran admitidas en todos los locales, variando solamente la caracteristica de los

materiales a emplear, y cuando los Planos y/o el PCTP lo defina o permita
particularmente.

22.9.1 — Locales secos: Los materiales y normas de ejecucion seran los indicados en las partes
pertinentes de este PETG.
Su sustentacion se realizara mediante un riel de fijacion y abrazaderas de hierro
zincado, instalado a 1 m hacia ambos lados de las cajas y curvas. En tramos rectos la
separacion maxima sera de 2 m.
No se permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo
“inspeccion” o analogo.
Los cafos y cajas instalados a la vista se pintaran con esmalte sintético color a eleccidn
de la 1deO-UBA.

22.9.2 — Locales polvorientos — humedos: Las cafierias estaran conectadas perfectamente a
tierra y estaran separadas de la pared como minimo 6 cm.
En estos locales se evitard en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean
necesarias se haran de manera que la derivacién sea completamente estanca.
Se procurara no instalar cortacircuitos ni interruptores en estos locales.
Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposicion, se utilizaran modelos apropiados,
previa aprobacién, construido en material higroscdpico, dispuesto de manera que la
humedad no pueda llegar a los 6rganos conductores. La sustentacién de las caferias se
hara de acuerdo a lo indicado en 22.9.1.

22.9.2.1 - Canerias: Seran del tipo de acero zincado y la determinacién de diametros interiores
y su calidad estan especificados en el capitulo 22.8.2.

La terminacion de los cafios en las cajas de derivacién, pase y contenedores de
interruptores y/o tomas serd roscada, y asegurada su estanqueidad.

22.9.2.2 - Cajas: Estaran realizadas en aluminio fundido, el cierre sera estanco y se asegurara
una proteccion minima IP 45.

22.9.2.3 -

sorios de salida: Los interruptores seran del tipo cerrado, y las tapas - cubiertas
isposjtivos de interrupcidn sera de material aislante.
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22.9.3 — Locales mojados: en estos locales se cumplirdn las prescripciones impuestas para los
locales himedos y ademas las siguientes:
A la entrada de los locales mojados se colocara un interruptor que aisle la instalacion del
resto de la red.
Las caferias iran directamente atornilladas a las armaduras de las luminarias a
alimentar por el conductor.

Los tubos se montaran a una distancia de 2 6 3 cm de las paredes y techos, y habran de
estar eficazmente protegidos contra el éxido.

22.9.3.1 — Caiierias: idem locales hiumedos.

22.9.3.2 — Accesorios de salida: Los interruptores seran del tipo hermético y aislado
adecuadamente. Las luminarias a instalar tendran proteccién IP 45 y cumpliran con las
Reglamentaciones vigentes de Seguridad Industrial, ART, Etc.

22.9.4 - Locales impregnados de liquidos conductores:
A estos locales se le aplicaran las prescripciones sefaladas para los locales mojados y
ademas las siguientes:
Todas las partes de la instalacion eléctrica normalmente bajo tension estaran protegidas
de forma tal que no puedan ser tocadas involuntariamente y sin medios especiales.
Todas las partes metalicas habran de estar unidas a tierra o ser sélo accesibles desde
lugares perfectamente aislados.
Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido u otro material de
efecto equivalente. Las lamparas estaran rodeadas por cubiertas protectoras de vidrio de
cierre hermético. Cumpliran todas las normas y prescripciones, para cada una de sus
partes, consideradas para instalaciones a la intemperie y antiexplosivas.

22.9.5 -~ Locales saturados de vapores corrosivos: Se aplicaran a estos locales las
prescripciones sefaladas para locales impregnados de liquidos conductores y ademas la
parte exterior de los tubos llevaran un revestimiento inatacable por los acidos.

22.10 — Instalacién a la vista en bandeja
Este tipo de instalacion solo se permitira en locales secos y humedos.
Se emplearan para transportar conductores de fuerza motriz y comando.
Las bandejas se utilizaran tinicamente para el transporte de cable tipo doble envainado
en PVC o PVC y goma sintética. '
Estaran constituidas por dos largueros vinculados por travesanos separados a una
distancia de 300 mm, para facilitar la ventilacion de los cables y disminuir la acumulacion
de humedad, suciedad y/o polvo.
Los largueros estaran formados por un perfil disefiado de tal forma que le confiera una
gran resistencia mecanica, y los travesanos seran conformados en una seccion
rectangular, cilindrica o trapezoidal para que tenga la solidez adecuada, de forma tal que
en la union a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema.
Seran especificadas por tamano y tipologia en el PCTP.
Todos los componentes del sistema se realizaran en chapa de acero de 2,1 mm de
espesor, zincadas en caliente.
Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se
realizaran con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar los
isitos inherentes a los radios de curvatura de los cables.
' los tramos de bandeja se hard mediante una planchuela de refuerzo y
, todos ellos convenientemente zincados.
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La sujecién de la bandeja se hara por medio de ménsulas o grapas de sujecion, segun
convenga a la instalacion, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rigido los
soportes no pueden estar distanciados entre si mas de 1,20 m.

Los cables irdn sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de
grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no
danar la cubierta de los cables, también podran utilizarse precintos plasticos. Los
elementos constituyentes de la grapa a excepcién del fleje estardn zincados
electroliticamente.

Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerara que
se instalara una sola capa de cables por bandeja.

El espacio entre el primer y Ultimo cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2
cm (ver figura).

La distancia entre cables en caso de ser unifilares 0 multipolares es de un diametro
exterior (se considerara el del mayor didmetro), en el caso de ser ternas de cables
unipolares o multipolares seran de 2 diametros (ver figura).

De la dimension resultante, se sobredimensionara el sistema en un 40% para futuras
ampliaciones.

En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividira el mismo en dos
bandejas de igual dimension.

Determinacién ancho de bandeja:

{002,914, L dp . 2d3 4 243 4002,

. A= ancho calculado
~ancho a instalar = 1L A

! o

22.11 — Instalaciones a la vista a la intemperie
Se aplicaran a este tipo de instalaciones las prescripciones para instalaciones a la vista
en locales humedos, teniendo ademdas en consideracion las protecciones necesarias
para proteger los organos de salida e interruptores de las inclemencias del tiempo.

22.12 - Instalaciones subterraneas

22.12.1 — Cable: Sera el especificado en 22.3.1 (punto f) y no se permitiran empalmes en el
tendido del mismo.
De existir la necesidad de realizar empalmes, se pedira autorizacién a la IdeO-UBA y
realizaran por empalmes manguitos y/o sistemas de coberturas del tipo
termocontraibles, que seran realizadas de acuerdo a las prescripciones del fabricante de
las mismas.
Como alternativa y solo en casos excepcionales, previa autorizacion de la IdeO-UBA se
podran realizar por colada con pasta aislante para rellenar en frio.
Para ello se utilizara luego de realizado el empalme con terminales de compresion un
molde o caja de material plastico, la cual se rellenara con resina epoxidica (compuesta
por resina propiamente dicha y un elemento activador) que endurezca
apfoxima nte a los 30 minutos.
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Exteriormente a la caja de empaime, debera establecerse la conexion entre armaduras,
soldando adecuadamente.

22.12.2 — Zanjeo: El o los conductores seran colocados dentro de zanjas de 80 cm de

profundidad, tomada desde el nivel del centro de la calzada o nivel de referencia que fije
la IdeO-UBA.

El ancho dependera del nimero de cables que se vayan a tender, teniendo en cuenta
gue la separaciéon minima entre cables sera de 20 cm, y de 5 cm como minimo entre
cable y la pared de la zanja. Se fija un ancho minimo de la misma de 40 cm.

Se debera tener en cuenta en el trazado de zanjas el radio de curvatura de los cables,
que debe ser 15 veces mayor que le didmetro exterior del cable o el que resulte de las
tablas del fabricante del cable, se adoptara la mayor.

Durante la excavacion, el material removido debe depositarse del mismo lado de la
zanja, dejando un pasillo de 60 cm de ancho, para garantizar un trabajo libre de
accidentes en el solar.

La tierra excavada y el pavimento, en caso que haya rotura del mismo, deben
depositarse por separado.
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En todos los casos el zanjeo debera hacerse a mano, no pudiéndose usar maquinaria
alguna, a excepcion del cruce de calles o senderos que se realizaran con maquinas
tuneleras.

Se tendra especial precaucion en el cruce de canalizaciones existentes, el contratista
sera responsable de cortes o roturas de redes o servicios, y sera por cuenta y cargo del
Contratista su reparacion.

En aquellos lugares donde sea necesario efectuar roturas de calles, paredes y/o veredas
el Contratista debera efectuar no solamente el tapado de la zanja, sino también reparar
los elementos rotos y/o deteriorados, con material igual al existente.
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Sobre esta capa se colocara una proteccién mecanica realizada por una capa de
ladrillos colocados con su maxima dimension en direccién perpendicular al eje del cable.
Si hay que colocar varios cables en una zanja y la distancia entre ellos es menor que 20
cm hay que separarlos con ladrillos perfilados, y asegurar que no queden camaras de
aire entre los ladrillos, la arena y la tierra pues los mismos reducen considerablemente la
capacidad de carga de los cables.

Si se han de instalar cables de alta y baja tension en una misma zanja, se tenderan los
primeros en el lecho de la misma, y separandolos mediante ladrillos de los de baja
tension.

Para el tendido de cables por debajo de la calzada y aceras, entradas a edificios o
atravesando mamposteria, 0 en cruces con otros cables y tubos, deben emplearse tubos
protectores de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared o de fibrocemento de un diametro
de 1,5 veces mayor que le didmetro exterior del cable, fijaindose un diametro minimo del
tubo de 100 mm.

Estos tubos deberan exceder por lo menos 50 cm. a cada lado del camino o pase.

En los extremos del tubo ha de excavarse el terreno antes de introducir el cable, con
objeto de impedir el arrastre de piedras y tierra junto al cable.

Se sellara cada extremo y se protegera al cable de sobrepresiones. El tinel en el cual se
instald el tubo se rellenard y compactara cuidadosamente, para evitar cualquier
movimiento futuro del terreno. En el caso de atravesar mamposteria de edificios los
tubos se instalaran con pendiente hacia el exterior del edificio.

Los cables que hayan estado almacenados en ambientes frios, antes de desenrollarlos
hay que dejarlos por lo menos 24 horas en un local a templado a 25°C. La temperatura
minima de los cables para proceder a su desenrollado sera 8°C.

La descarga de los carretes no se realizara nunca arrojandolos al suelo desde el camion
que los transporta, se empleara guinche o un plano inclinado.

Si se emplea un carro transportador de cable, la carga y descarga se hara con ayuda del
cabrestante.

En el tendido del cable se utilizaran elementos adecuados (por ejemplo rodilios de
goma), para asegurar que los esfuerzos de tiro que se aplican al mismo no superen a los
maximos de solicitacion que fija el fabricante del cable.

En todos los casos el esfuerzo que se aplique a la armadura no deberd superar al 25%
del valor de carga de rotura. Si se utilizan sistemas de traccién para el tendido se
intercalara un dinamémetro.

Antes de desenrollar el cable se examinaran los casquetes se los extremos, para ver Si
son herméticos.

Si estd deteriorado se procedera a medir su aislacion para verificar si ha entrado
humedad en el cable.

En caso necesario se subsanara el defecto cortando un trozo hacia atras y colocando un
casquete protector nuevo, previa verificacion de la aislacion.

El cable retirado del carrete tiene que colocarse al momento en la zanja y no debe
quedar al borde de la misma durante largas pausas del trabajo ni durante la noche.

La posicion de los cables y de los manguitos se acometera perfectamente en los planos
conforme a obra, con respecto al centro de la calzada mas préxima o puntos fijos y
notables del predio. Las profundidades se acotardn tomando como cero el centro de
calzada mas préximo.

El cable se marcara a distancias de 10 m entre marcas con una placa de plomo sujeta al
cagle, en el cual constara la seccion, tension de servicio y la sigla de identificacion del
cable.

Antes de proceder a colocar la arena sobre los cables y a relienar la zanja con tierra, el
Contratista dekera solicitar a la ldeO-UBA una inspeccidon para que apruebe los
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Realizada y aprobada la inspeccién de la proteccion mecanica, se procedera a rellenar
la zanja con tierra, la cual se apisonara y volvera a rellenarse con tierra hasta que quede
perfectamente a nivel, debiéndose terminar los trabajos con un rastrillado general.
Debera preverse el descenso de la superficie de la zanja por lluvia y auto compactacién
a traveés del tiempo, debiendo realizarse una nivelacion final al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

22.13 - Medidas de sequridad
Cumpliran todo lo especificado en la Norma VDE 0100 y en los artefactos de iluminacion
se complementaran con las VDE 0710.

Los empalmes se realizaran segun se especifica en el punto 24.5,

22.14 - Seccidn de los conductores
Se dimensionaran de acuerdo a la Norma VDE 0100, la seccion minima se indica en la
siguiente tabla segun el cable alimentador que acompafia a la tuberia.

SECCION ALIMENTADOR(mm2) 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95
SECCIONCABLEATIERRA(mm2) 4 4 4 6 10 16 16 25 35 50

22.15 — Toma de tierra '
La toma de tierra se efectuard mediante una jabalina de hierro-cobre, directamente
hincada en terrenos natural de tres (3) metros de longitud como minimo y 19 mm de
diametro minimo, antes de dar por terminada la puesta a tierra debera medirse la
resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms
se agregaran nuevos tramos de jabalina o se realizara una nueva puesta a tierra hasta
obtener como méaximo el valor establecido. La puesta a tierra se terminara en su parte
superior en una camara de inspeccion de hierro fundido de didmetro interior 190 mm,
con tapa.
En la camara se efectuara la conexion, entre la jabalina y el cable de conexidn al tablero,
que sera de cobre desnudo de 25 mm2 de seccién, colocado en un cafo pesado de
galvanizado de 1” nominal.
No se podran utilizar como toma de tierra: a) las lineas de tierra y las tomas de tierra de
los pararrayos y de las instalaciones de corriente débil; b) las cafierias de gas, agua y de
calefaccion; c) las vainas y armaduras metalicas de conductores.

22.16 - Verificaciones
Con dispositivos de pruebas correspondientes se verificara que en ningun caso la
resistencia de la puesta a tierra en ninglin punto de la instalacion provoque una
diferencia potencial superior a los 65 V (VDE 0100). Asimismo se probaran también los
interruptores  diferenciales para comprobar que las mismas cumplan las normas
correspondientes, con dispositivos que reproduzcan las condiciones en la que debe
actuar el elemento de proteccion.

22.17 — Seccionador de sequridad
Para poder cortar desde el exterior la energia eléctrica en el edificio, en caso de
emergencia, se dispondra de un seccionador rotativo bajo carga (Ver 23.9.7), que estara
intercalado en el ramal de alimentacién del edificio, antes de llegar al tablero general,
protegido segun IEC - IP 65.
Este seccionador debera ubicarse en el lugar que indicara la IdeO-UBA y debera
permitic enclayar la posicion de abierto, mediante un candado colocado en el mismo
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23 -TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

23.1 — Disposiciones generales
Los distintos tableros existentes de distribucion a suministrar estan ubicados y
dimensionados en los distintos planos que forman parte de la documentacion.
Los tableros deberan cumplir con las Normas IRAM 2200 — 2186 — 2195, en cuanto a las
especificaciones y ensayos de recepcion.
Antes de la ejecucion de los trabajos el Contratista debera presentar para su aprobacién
diagrama unifilar de los tableros, vistas del frente de los mismos con la disposicién y
medida de los médulos, ubicacion barras, y los lugares previstos para la acometida de
los cables.
Ademas debera presentar un juego de planos detallados de cada tablero, con detalle de
carpinteria metalica, conexionado eléctrico, cdlculo de la resistencia de los soportes de
barras a esfuerzos electrodindmicos por corrientes de cortocircuito, disposicién de todos
los elementos a proveer y previsiones para la acometida de los cables.
Los planos deben elevarse en triplicado; en cuanto a tamafio, caratula, etc., responderan
a las Normas IRAM correspondientes a la materia.
Los tableros se dimensionaran para funcionar con corriente alterna de 3 x 380/220 Volt;
50 Hz, la instalacién sera interna y el ambiente donde se instalara serd Normas IRAM
(IRAM 2200), a menos que se indique lo contrario en los planos complementarios.
En todos los casos se debera garantizar la desconexidn selectiva de los 6érganos de
proteccion de los distintos tableros, para lo cual junto con los esquemas unifilares de los
mismos se deberd confeccionar un plano de escalonamiento sobre papel logaritmico
doble, en el que se representaran las caracteristicas de disparo de los 6rganos de
proteccién dispuestos en serie.
Para los circuitos de baja tensién (hasta 600 V), el escalonamiento se realizard a
intervalos minimos de 0,15 seg. en caso de interruptores con disparadores
electromagnéticos de sobre intensidad; y 0,1 seg. cuando se traten de interruptores de
proteccion con cartuchos fusibles posconectado.
Una vez terminada la carpinteria metalica, antes de proceder a su pintado, el Contratista
solicitara una inspeccion en fabrica de los tableros.

23.2 - Tablero general de distribucion
Definimos de esta manera al tablero que recibe la linea de alimentacion al edificio, previo
paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 22.17) y distribuye la energia a los
distintos tableros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo.
El TG, a menos que se indique lo contrario en los Planos y/o PCTP, se encuentra
ubicado en la Sala de Maquinas del edificio, y centralizara también todos los consumos
de fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local.

23.3 — Tableros seccionales de distribucion
Son los tableros que concentran una distribucion de cargas en una determinada area y/o
funcidn, y son alimentados directamente desde el tablero principal.
Como ejemplo damos el tablero seccional de Aire acondicionado, el tablero seccional de
Planta Baja, tablero seccional de Piso, etc.

El numero de tableros seccionales se encuentra definido en el diagrama esquematico
general, Planos y/o PCTP.

23.4 — Tableros sub-seccionales de distribucion
iltimo_eslabén de la cadena del sistema de distribucion, y que se encuentran
ediatamghtg antes de los puntos de consumo. Estos tableros son alimentados desde
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23.5 - Ejemplo de distribucion tipica

RAMAL DE
T ALIMENTACION

. 'SECCIONADOR DE <
'SEGURIDAD (6.40 oL -

1. /A A Y
MAQ, AUX,

A CONSUMO

23.6 ~ Configuracion de los tableros

Se dan los circuitos unifilares de las configuraciones tipicas para cada tipo de tablero, de
acuerdo a la funcién del circuito, ya sea de entrada o de salida. Cada una de estas

salidas o entradas a los distintos tableros, conformara un comportamiento (cubiculo) del
mismo, para las protecciones de los circuitos ver también parrafo 22.17.

23.6.1 — Tablero general

a) bl BARRAS
I

6080 % _n

] I @

\ ® @ wh | ;

Th=144x 14k
| % 8 R«
BARRAS ' ,

a) Entrada '

b} Salida a tableros seccionales
clEn el caso de que tengan olro tipo de salida se emplearan las corn
figuredas “Rara-los lableros seccionales, segun su destino.
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23.6.2 — Tablero seccional
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